
ขอ้มลูดา้นเทคนคิ

อปุกรณร์ะดบัอตุสาหกรรม มรีาคาแพง?  
วนิจิฉยักอ่นถอดชิน้สว่น พรอ้มความทนทานจาก Fluke
เป็นทีรู่ก้นัถงึคณุประโยชนข์องกลอ้งวดีโีอส�ำหรับงานวเิคราะห ์แตก่าร
ตรวจสอบในงานอตุสาหกรรมตอ้งอาศยักลอ้งวดีโีอส�ำหรับงานวเิคราะหท์ีม่ี
ประสทิธภิาพ ออกแบบมาเพือ่ใหท้นตอ่สภาพแวดลอ้มทีส่กปรกและมคีวาม
รนุแรง

กลอ้งวดีโีอส�ำหรับงานวเิคราะหจ์าก Fluke น�ำภาพถา่ยความละเอยีดสงูมาสูม่อื
คณุ

•	กา้นตรวจสอบความคมชดัสงูพรอ้มกลอ้งแบบสองมมุมอง
•	ความเร็วการประมวลผลทีใ่หภ้าพราบรืน่ ชดัเจน และสม�ำ่เสมอ
•	หนา้จอ LCD ขนาด 7" สะดวกในการดู
•	ฟังกช์นัซมูจากมาโครถงึไมโคร
•	ปรับแสงไดเ้พือ่เกบ็ภาพไดด้ทีีส่ดุ
•	วดิโีอ 720p อยา่งแทจ้รงิ

คณุภาพของภาพทีเ่หนอืกวา่
ความละเอยีดสงู
DS701
800 x 600 (480,000 พกิเซล)
DS703 FC ความละเอยีดสงู
1200 x 720 (864,000 พกิเซล)

กลอ้งวดีโีอส�ำหรบังานวเิคราะห์
กลอ้งแบบสองมมุมอง
ปรับแสงได ้
ซมูอตัโนมตัิ

Built with

ท�ำงานไดก้บั Fluke Connect™

กลอ้งวดีโีอส�ำหรบังานวเิคราะหค์วาม
ละเอยีดสงู Fluke DS701 และ DS703 FC



2  Fluke Corporation     กลอ้งวดิโีอส�ำหรับงานวเิคราะห ์Fluke DS701 และ DS703 FC HD

ขอ้มลูจ�ำเพาะโดยละเอยีด
DS701 DS703 FC

กา้นของกลอ้งวดิโีอส�ำหรบังานวเิคราะห ์

ความยาว 1.2 เมตร (3.94 ฟตุ)
ชนดิ ถอดออกได ้กึง่แข็ง กนัน�้ำ สามารถลงน�้ำไดล้กึถงึ 1 เมตรขึน้ไป
เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 8.5 มม. (0.33 นิว้), มกีา้น 3.8, 5.5 และ 9 มม. เป็นตวัเลอืกอปุกรณเ์สรมิ
วสัดุ โลหะหุม้อลีาสโตเมอร์
ไฟสอ่งสวา่ง LED ปรับได ้ทีด่า้นหนา้ ดา้นเดยีว
ความสวา่ง 53 Lux
เทคโนโลย ีUpisUp™ แสดงภาพอยา่งเหมาะสม ไมว่า่กา้นจะมทีศิทางอยา่งไร, เฉพาะกา้น 8.5 มม. 1.2 เมตรเทา่นัน้

กลอ้ง กลอ้งมมุมองคู ่ดา้นหนา้และดา้นขา้ง
ความละเอยีด 800 x 600 (480,000 พกิเซล) 1200 x 720 (864,000 พกิเซล)
รปูภาพของภาพนิง่ JPG
รปูแบบการบนัทกึวดิโีอ AVI
รปูแบบเอาตพ์ตุวดิโีอ การบบีอดั MPEG
การซมูดจิติลั ปรับไดจ้ากซมู 1x ถงึ 8x
มมุมองภาพ 68°
ความชดัลกึ 25 มม. ถงึคา่อนันต์
ความละเอยีดวดิโีอ มาตรฐาน 720p
ระยะโฟกสัต�ำ่สดุ 10 มม.
ประเภทโฟกสั คงที่
การหมนุ 180°
การสตรมีวดิโีอ ผา่น HDMI และ Fluke Connect™

หนา้จอ LCD
จอสมัผัส หนา้จอสมัผัสคาปาซทิฟี
ขนาด 7 นิว้ (17.79 ซม.)
อตัรารเีฟรช 30 hz
เทคโนโลย ีUpisUp™ การปรับทศิทางภาพแบบเรยีลไทม์
ไฟพืน้หลงั LED ปรับความสวา่งของการแสดงผลเพือ่การรับชมทีด่ทีีส่ดุ

การสือ่สาร

อนิเทอรเ์ฟซไรส้าย WiFi 802.11b/g/n ระยะท�ำการ: 33 ฟตุ (10.06 เมตร)
การโอนขอ้มลู USB สาย USB และ micro HDMI
Fluke Connect™* บนัทกึและแชรภ์าพโดยตรงจากกลอ้งวดิโีอส�ำหรับงานวเิคราะห ์ 

แนบภาพหรอืวดิโีอกบัระเบยีนสนิทรัพยห์รอืใบสัง่งาน
อปัโหลดไปยงัระบบคลาวดไ์ดท้นัที ม ีเมือ่ใช ้Fluke Connect™

คณุสมบตัทิ ัว่ไป

ชดุแบบสี แสงปกต ิเกรยส์เกล หรอืกลบัดา้น
หน่วยความจ�ำภายใน 6 GB
ปุ่ มทางกายภาพ เรยีนรูง้า่ย เทคโนโลยปีุ่ มใชง้านงา่ย ปุ่ มฟังกช์นั 4 ปุ่ ม ปุ่ มทศิทาง 4 ปุ่ ม ปุ่ มเกบ็ภาพหรอืเลอืกหนึง่ปุ่ ม
กระเป๋าใสอ่ปุกรณ์ ซอง EVA ส�ำหรับป้องกนั
สายคลอ้ง สายคลอ้งขอ้มอื สายคลอ้งขอ้มอืและคลอ้งคอ
ตวัแปลงไฟฟ้า ตวัแปลงไฟฟ้า AC/ทีช่ารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ แบตเตอรี ่Li-Ion ในตวั 6400mAh 3.7 โวลต ์ชารจ์ซ�้ำได ้
อายกุารใชง้านของแบตเตอรี่ 3 ชัว่โมงกบัความสวา่งของไฟ LED 50 %
ขนาด 6.98 x 8.85 นิว้ (17.73 x 22.48 ซม.)
น�้ำหนัก 1.95 ปอนด ์(0.88 กก.)

ระดบั IP

แท็บเล็ต IP56, ป้องกนัฝุ่ นละอองและป้องกนัน�้ำทีฉ่ีดจากหวัฉีด
กา้นของกลอ้ง IP68, กนัฝุ่ นและจุม่น�้ำลกึได ้1 เมตรขึน้ไป

การทดสอบการตกหลน่ 2 เมตร (6.56 ฟตุ)
อณุหภมูใินการท�ำงาน 0 °C ถงึ 40 °C (32 °F ถงึ 104 °F), 50 °C (122 °F) นานกวา่ 10 นาที
อณุหภมูสิ�ำหรบัจดัเก็บ -40 °C ถงึ 60 °C (-40 °F ถงึ 140 °F)
ความชืน้ในการท�ำงาน 90 % ที ่35 °C (95 °F)

75 % ที ่40 °C (104 °F)
45 % ที ่50 °C (122 °F)

การรบัประกนั 2 ปี

*แอป Fluke Connect™ และผลติภณัฑ ์Fluke Connect™ อาจไมม่ใีหใ้นบางประเทศ

ฟังกช์นัการท�ำงานของ Fluke Connect™ จะใชไ้ดส้�ำหรับกลอ้งวดิโีอส�ำหรับงานวเิคราะห ์DS703 FC ในเร็วๆ นี ้ซอฟตแ์วรท์ีม่ปีระสทิธภิาพนีจ้ะชว่ยใหค้ณุบนัทกึและแชรภ์าพความละเอยีดสงูกบัทมีงาน เขา้ชมเว็บไซตข์อง 
Fluke เพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการอปัเดตเฟิรม์แวรน์ี ้และเพิม่ศกัยภาพของ Fluke Connect ใหก้บักลอ้งวดิโีอส�ำหรับงานวเิคราะห ์DS703 FC ของคณุ



ขอ้มลูส�ำหรบัการส ัง่ซือ้
FLK-DS701 กลอ้งวดีโีอส�ำหรับงานวเิคราะห์
FLK-DS703 FC กลอ้งวดีโีอส�ำหรับงานวเิคราะหค์วามละเอยีด
สงู
สิง่ทีม่ใีห้
กลอ้งวดีโีอส�ำหรับงานวเิคราะหพ์รอ้มกา้นกึง่แข็ง 1.2 ม., 8.5 
มม., สายคลอ้งขอ้มอื (DS703 FC มสีายคลอ้งขอ้มอืและสาย
คลอ้งคอ), สาย USB, เครือ่งจา่ยไฟฟ้ากระแสสลบั AC/ทีช่ารจ์
แบตเตอรี,่ ตะขอแขวนแมเ่หล็ก TPAK, ซองป้องกนั EVA
อปุกรณเ์สรมิ
FLK-3.8MM Scope กา้น 1 ม. มมุมองดา้นหนา้
FLK-8.5MM Scope กา้น 3 ม. มมุมองคู ่
FLK-5.5MM Scope กา้น 1 ม. มมุมองคู่
FLK-8.5MM Scope กา้น 1.2 ม. มมุมองคู่
FLK-8.5MM UV Scope กา้น 1 ม. มมุมองคู่
Fluke FLK-9MM Scope มมุมองดา้นหนา้ มว้นกา้น 20 ม.
Fluke DS 7XX Neckstrap สายคลอ้งคอ

เขา้สูเ่ว็บไซต ์Fluke ในพืน้ทีห่รอืตดิตอ่
ตวัแทนของ Fluke ในพืน้ทีเ่พือ่ดขูอ้มลู
เพิม่เตมิ

เครือ่งหมายการคา้ทัง้หมดเป็นกรรมสทิธิข์องผูท้ีเ่ป็นเจา้ของ จ�ำเป็นตอ้งม ีWiFi หรอืบรกิารโทรศพัทม์อืถอืในการแบง่
ปันขอ้มลู การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการสัง่ซือ้ พืน้ทีเ่ก็บขอ้มลู 5 GB แรกใหบ้รกิารฟร ี
สามารถดรูายละเอยีดการสนับสนุนทางโทรศพัทไ์ดท้ี ่fluke.com/phones
การใหบ้รกิารไรส้ายและขอ้มลูผา่นสมารท์โฟนไมร่วมอยูใ่นการส ัง่ซือ้ Fluke Connect อาจ
ไมม่ใีหบ้รกิารในบางประเทศ

การบ�ำรงุรกัษาเชงิป้องกนัซบัซอ้นนอ้ยลง ก�ำจดังานซ�ำ้
ประหยดัเวลาและเพิม่ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มลูการบ�ำรงุรักษาของคณุโดยซงิคค์า่วดั
แบบไรส้ายโดยใชร้ะบบ Fluke Connect™
•	 ขจัดขอ้ผดิพลาดจากการป้อนขอ้มลูโดยบนัทกึคา่วดัจากเครือ่งมอืโดยตรงและเชือ่ม

โยงคา่วดักบัค�ำสัง่งาน รายงาน หรอืบนัทกึสนิทรัพย์
•	 เพิม่ระยะเวลาการท�ำงานใหส้งูทีส่ดุและท�ำการตดัสนิใจดา้นการบ�ำรงุรักษาอยา่ง

มัน่ใจดว้ยขอ้มลูทีค่ณุสามารถไวใ้จและตรวจสอบได ้
•	 เขา้ถงึคา่วดับรรทดัฐาน คา่วดัในอดตี และคา่วดัปัจจบุนัตามสนิทรัพย์

Fluke DS703 FC เป็นสว่นหนึง่ของระบบเครือ่งมอืทดสอบทีเ่ชือ่มตอ่กนั
และซอฟตแ์วรก์ารบ�ำรงุรักษาอปุกรณม์กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง
ไปที ่www.flukeconnect.com เพือ่เรยีนรูเ้พ ิม่เตมิเกีย่วกบัระบบ 
Fluke Connect™

 	

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, The Netherlands

For more information call:
In the U.S.A. (800) 443-5853 or
Fax (425) 446-5116
In Europe/M-East/Africa  
+31 (0)40 267 5100 or
Fax +31 (0)40 267 5222

In Canada (800)-36-FLUKE or
Fax (905) 890-6866
From other countries +1 (425) 446-5500 or
Fax +1 (425) 446-5116
Web access: www.fluke.com
©2018 Fluke Corporation.
Specifications subject to change without notice.
6/2018 6010402g-th

Modification of this document is not permitted  
without written permission from Fluke Corporation.

Fluke.	 ใหโ้ลกของคณุคงอยูแ่ละกา้วตอ่ไป


