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Hauptschalter

LED, Heizplatte

Display

Drehknopf - Temperatureinstellung

Drehknopf - Drehzahleinstellung

Stativgewindebohrung

Netzbuchse

I|O|mMmOAn|m|>

Anschluss fur Temperatursonden oder Kontaktstecker




EN FR
A Mains switch A Interrupteur principal
B LED, Heating plate B DEL plaque chauffante
C Display C Affichage
D Rotating knob - Temperature setting D Bouton rotatif : réglage de la température
E Rotating knob - Speed setting E Bouton rotatif : réglage de la vitesse
F Threaded hole for stand F Alésage fileté du statif
G Power socket G Prise secteur
H Connection for temperature probes or contact plugs H Connecteur pour la thermométre a contact ou fiche de contact
RU ES
A Bkitovatenb nutaHma A Interruptor principal
B VIHANKATOP aKTVBHOCTU HarpeBaTeslbHOM NOBEPXHOCTY B LED, placa calefactora
C aucnnei C Pantalla
D MoBOPOTHO py4ka — HaCTPOiika TemnepaTypel D Mando giratorio: ajuste de la temperatura
E MOBOPOTHO Py4Ka — HACTPOViKa CKOPOCTY E Mando giratorio: ajuste de la velocidad
F Pe3bboBOE OTBEPCTME /1A LITATMBA F Orificio de rosca para el soporte
G CerteBan po3eTka G Toma de corriente
H [He3[0 ANA KOHTaKTHOrO TepMOMETPa 1NN H Conexion para el termometro de contacto o el conec-
KOHTaKTHOrO pa3bemMa tor de contacto
PT ZH
A Interruptor principal A HIRF X
B LED, placa de aquecimento B At
C Display C 2RE
D Botdo giratorio - Ajuste da temperatura D M — RERE
E Botdo giratdrio - Ajuste da velocidade E M — BRRE
F Furo roscado do suporte F XATIEAL
G Tomada de rede G BEED
H Conexdo para termdmetro de contato ou conector de contato H B hhUR BT SAGE T R R O
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EU-Konformitatserklarung

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den
Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2006/42/EG,
2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht und mit den folgenden
Normen und normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, EN 61326-1,
EN 60529 und EN 1SO 12100.

Eine Kopie der vollstandigen EU-Konformitéatserklarung kann bei
sales@ika.com angefordert werden.

- O O VW 000 ~NOoOOo M b

Sicherheitshinweise

/Il Allgemeine Hinweise

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
vollstandig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung fir alle zuganglich auf.
Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerat arbeitet.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien,
Arbeitsschutz-und Unfallverhitungsvorschriften.

Steckdose muss geerdet sein (Schutzleiterkontakt).

Achtung — Magnetismus!

Beachten Sie die Auswirkungen des Magnetfeldes
(Herzschrittmacher, Datentrager ...).

Gefahr - Verbrennungsgefahr!

Vorsicht beim Berlihren von Gehauseteilen und Heizplatte.
Die Heizplatte kann gefahrlich hohe Temperaturen erreichen.
Beachten Sie die Restwarme nach dem Ausschalten.

Das Gerat darf nur transportiert werden, wenn die Heizplatte
abgekuhlt ist.

/Il Gerateaufbau

Verwenden Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten
Bereichen, es ist nicht EX-geschutzt.

Bei Stoffen, die ein zindfahiges Gemisch bilden kénnen,
mussen geeignete Schutzmal3nahmen, wie z.B. das Arbeiten
unter einem Abzug, ergriffen werden.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden beachten Sie
bei der Bearbeitung von gefahrlichen Stoffen die einschlagigen
Schutz- und UnfallverhGtungsmal3nahmen.

Stellen Sie das Gerat frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen,
rutschfesten, trockenen und feuerfesten Flache auf.

Die Gerateflfse mUssen sauber und unbeschadigt sein.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel / Temperaturfihlerkabel
die Heizplatte nicht berihrt.

Prifen Sie vor jeder Verwendung Gerat und Zubehor auf
Beschadigungen. Verwenden Sie keine beschédigten Teile.
Verwenden Sie das Gerat nicht, falls die keramische Aufstellplatte



Beschadigungen z.B. Kratzer, Absplitterungen oder Veratzungen
aufweist. Eine beschadigte Aufstellplatte kann bei Benutzung
brechen.

/11 Zuldssige Medien / Verunreinigung / Nebenreaktionen

« Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der Energieertrag durch
das Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt auch fur andere Ener-
gieeintrdge, z. B. durch Lichteinstrahlung.

+ Beachten Sie eine Gefahrdung durch:

- entzUindliche Materialien.

- brennbare Medien mit niedrigem Dampfdruck.

- Glasbruch.

- falsche Dimensionierung des Gefafes.

- zu hohen Fullstand des Mediums.

- unsicheren Stand des Gefaf3es.

Verarbeiten Sie krankheitserregende Materialen nur in

geschlossenen GefafRen unter einem geeigneten Abzug.

Mit diesem Gerat durfen im untberwachten und sicheren

Betrieb nur Medien bearbeitet bzw. erhitzt werden, deren

Flammpunkt Uber der eingestellten Sicherheitstemperaturbegrenzung

liegt. (Flammpunkt min.: 575 °C, gem. EN 61010-2-010)

Die Aufstellplatte kann sich auch ohne Heizbetrieb durch den

Antriebsmagneten bei hohen Drehzahlen erwarmen.

Bedenken Sie eventuell auftretende Verunreinigungen und

gewollte chemische Reaktionen.

Eventuell kann Abrieb von rotierenden Zubehorteilen in das zu

bearbeitende Medium gelangen.

Bei Verwendung von PTFE-ummantelten Magnetstabchen ist

Folgendes zu beachten: Chemische Reaktionen von PTFE treten

ein im Kontakt mit geschmolzenen oder gel6sten Alkali- und

Erdkalimetallen, sowie mit feinteiligen Pulvern von Metallen aus

der 2. und 3. Gruppe des Periodensystems bei Temperaturen

Uber 300 °C bis 400 °C. Nur elementares Fluor, Chlortrifluorid

und Alkalimetalle greifen es an, Halogenkohlenwasserstoffe

wirken reversibel quellend.

(Quelle: Rémpps Chemie-Lexikon und ,Ulmann”, Band 19)

/1 Versuchsdurchfuhrungen
« Tragen Sie lhre personliche Schutzausriistung entsprechend der
Gefahrenklasse des zu bearbeitenden Mediums. Ansonsten
besteht eine Gefahrdung durch:
- Spritzen und Verdampfen von FlUssigkeiten.
- Herausschleudern von Teilen.
- Freiwerden von toxischen oder brennbaren Gasen.
+ Stellen Sie vor Inbetriebnahme die Drehknépfe auf Linksan-
schlag. Steigern Sie die Drehzahl langsam.
« Reduzieren Sie die Drehzahl, falls:
- Medium infolge zu hoher Drehzahl aus dem Gefafs spritzt.
- Unruhiger Lauf auftritt.
- Das Gefafs sich auf der Aufstellplatte bewegt.
- Ein Fehler auftritt.

/1 Zubehor

« Sicheres Arbeiten ist nur mit IKA Original Zubehor gewahrleistet.

» Montieren Sie Zubehor nur bei gezogenem Netzstecker.

+ Zubehorteile mlssen sicher mit dem Gerat verbunden sein und
durfen sich nicht von alleine losen. Der Schwerpunkt des
Aufbaus muss innerhalb der Aufstellflache liegen.

» Beachten Sie die Betriebsanleitung des Zubehors.

/// Spannungsversorgung / Abschalten des Gerates

Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr lauft das Gerat von
selbst wieder an.

Die Spannungsangabe des Typenschildes muss mit der
Netzspannung Ubereinstimmen.

Die Steckdose fur die Netzanschlussleitung muss leicht
erreichbar und zuganglich sein.

Die Trennung des Gerates vom Stromversorgungsnetz erfolgt
nur durch Ziehen des Netzbzw. Geratesteckers.

/Il Zum Schutz des Gerates

+ Das Gerat darf nur von einer Fachkraft gedffnet werden.

» Decken Sie das Gerat nicht ab, auch nicht teilweise, z. B. mit
metallischen Platten oder Folien. Die Folge ist Uberhitzung.



- Vermeiden Sie Stof3e und Schlage auf Gerat oder Zubehor. ;

« Achten Sie auf eine saubere Aufstellplatte.
- Bitte beachten Sie den Mindestabstand:

>100mm

- zwischen Geraten: min. 100 mm.
- zwischen Gerat und Wand: min. 100 mm.

- Uber dem Gerat: min. 800 mm.
00O QO OO

> 100 mm >100mm

Bestimmungsgemalie Verwendung

/Il Verwendung
« Der Magnetrihrer kann zum Mischen und/oder Erhitzen von Stoffen verwendet werden.

/// Verwendungsgebiet

« Laborahnliche Umgebung im Innenbereich in Forschung, Lehre, Gewerbe oder Industrie.

« Der Schutz fr den Benutzer ist nicht mehr gewahrleistet:
- wenn das Gerat mit Zubehor betrieben wird, welches nicht vom Hersteller geliefert oder empfohlen wird.
- wenn das Gerat in nicht bestimmungsgemafem Gebrauch entgegen der Herstellervorgabe betrieben wird.
- wenn Veranderungen an Gerat oder Leiterplatte durch Dritte vorgenommen werden.

Auspacken

/I Auspacken
- Packen Sie das Gerat vorsichtig aus
« Nehmen Sie bei Beschadigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition)

/l1 Lieferumfang

« Beheizbarer Magnetruhrer / Magnetrihrer / Heizgerat
+ Netzkabel

- Betriebsanleitung



Inbetriebnahme

Ms 4 Ms 7 \Ms1o\ HS 4 \ HS 7 \ HS 10 HP 4 HP 7

HP 10

Inbetriebnahme

Gerateschalter (A) in OFF-Stellung bringen

Netzkabel (G) einstecken

Gerat befindet sich nach AnschlieSen an die Spannungsversorgung im “Stand-By“-Modus

Rechter Dezimalpunkt des Display (C) leuchtet

Rithren

Gerateschalter (A) in ON-Stellung bringen

Eingestellte Werte bleiben nach Ausschalten und auch nach Trennen
des Gerates vom Netzstrom erhalten!

Motordrehzahl mit dem rechten Bedienknopf (E) einstellen

Heizen

Gerateschalter (A) in ON-Stellung bringen

Eingestellte Werte bleiben nach Ausschalten und auch nach Trennen des

Gerates vom Netzstrom erhalten!

Mit dem Bedienknopf (D) [fiir VHP (E)] Solltemperatur der Heizplatte

einstellen

Der eingestellte Wert wird auf dem Display (C) angezeigt. Wird der

Heizplatte Energie zugefiihrt, leuchtet die rote LED (B)

Im Ruhr- und Stand-By-Betrieb wird nach Ausschalten der Heizung auf
dem Display (C) blinkend Hk angezeigt, solange die Temperatur der

Aufstellflache 50°C Uberschreitet

Anschluss
Kontaktthermometer

Gerateschalter (A) in OFF-Stellung bringen Kontaktstecker

abziehen

Sicherheitskontaktthermometer nach DIN 12878 Klasse 2

mit Buchse (H) verbinden

Gerateschalter (A) in ON-Stellung bringen

Bedienungsanweisungen des Kontaktthermometers beachten

Hinweis: Display (C) zeigt auch bei angeschlossenem
Kontaktthermometer die Soll-Temperatur der Heizplatte an




Fehlercodes (HS / HP)

Eine Stérung wahrend des Betriebes wird durch eine Fehlermel- - Schalten Sie bei jeder Fehlermeldung grundsétzlich das Gerat
dung im Display (C) angezeigt. zum AbkUhlen aus.
Gehen Sie dann wie folgt vor: - Korrekturmafnahmen treffen
- Gerat erneut starten
Fehlercode |Ursache Korrektur
E1 Innentemperatur zu hoch - Gerat ausschalten und abkUhlen lassen
E6 Motor blockiert - Magnetstabchen ungeeignet

- Viskositat verringern
- Fremdkorper im Gerat entfernen

E9 Sicherheitskreis ETC - Kontaktstecker (G) einstecken
- Kontaktthermometer stecken
- Verbindungskabel, Stecker oder Kontaktthermometer defekt, austauschen

Lasst sich der Fehler durch die beschriebenen MafSnahmen nicht beseitigen oder wird ein anderer Fehlercode angezeigt:
- wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung,
- senden Sie das Gerat mit einer kurzen Fehlerbeschreibung ein.

Wartung und Reinigung
Das Gerat arbeitet wartungsfrei.
/// Reinigung

- Zum Reinigen den Netzstecker ziehen.
- Reinigen Sie IKA-Gerate nur mit von IKA freigegebenen Reinigungsmittel.
Diese sind: (tensidhaltiges) Wasser und Isopropanol
- Tragen Sie zum Reinigen des Gerates Schutzhandschuhe.
- Elektrische Gerate durfen zu Reinigungszwecken nicht in das Reinigungsmittel gelegt werden.
- Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Gerat dringen.
- Falls andere als die empfohlenen Reinigungs- oder Dekontaminationsmethoden angewendet werden, fragen Sie bitte bei IKA nach.



/11 Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte Folgendes an:

- Geratetyp,

- Seriennummer, siehe Typenschild des Produkts,

- Positionsnummer und Bezeichnung des Ersatzteils, siehe www.ika.com.

//1 Reparaturfall

Bitte senden Sie nur Gerate zur Reparatur ein, die gereinigt und frei von gesundheitsgefahrdenden Stoffen sind.

Fordern Sie hierzu das Formular , Unbedenklichkeitserklarung” bei IKA an, oder verwenden Sie den download Ausdruckdes Formulares auf der
IKA Website www.ika.com.

Senden Sie im Reparaturfall das Gerat in der Originalverpackung zurtick. Lagerverpackungen sind fir den Riickversand nicht ausreichend. Verwen-
den Sie zusatzlich eine geeignete Transportverpackung.

Zubehor

+ Weiteres Zubehor siehe www.ika.com.

Montage Stativstab

+ Schraubstopfen (F) entfernen

« Schutzkappe von Stativstab abziehen

+ Unterlegscheibe zwischen Gehause und Mutter legen
« Stativstab von Hand bis zum Anschlag einschrauben
+ Mutter mit einem Gabelschltssel SW17 anziehen

+ Zubehor mit Kreuzmuffen montieren




Technische Daten

MS 4 HS 4 HP 4 MsS 7 HS 7 HP7 | MS10 | HS10 | HP 10
Betriebsspannung Vac 230 = 10%
Vac 120 = 10%
Vac 100 = 10%
Nominalspannung Vac 230/50 Hz
Vac 120/ 60 Hz
Vac 100/ 60 Hz
Frequenz Hz 50760
Leistungsaufnahme max. bei
230 Vac W 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
120 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
100 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1070 1055
étGrgirTewgufnahme im Standby: W >5
Zul. Einschaltdauer % 100
Zul. Umgebungstemperatur °C +5 ... +40
Zul. relative Feuchte % 80
Schutzart nach DIN EN 60529 P21
Schutzklasse |
Uberspannungskategorie Il
Verschmutzungsgrad 2
Gerateeinsatz Uber NN m max. 2000
Abmessung (B x T x H) mm 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105
Gewicht kg 3 5 6




MS 4 HS 4 HP 4 MS 7 HS 7 HP7 | MS10 | HS10 | HP 10

Motor

Drehzahlbereich (stufenlos) rpm 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 -
Drehzahlanzeige Skala Skala - Skala Skala - Skala Skala -
Aufnahmeleistung W 15 15 - 15 15 - 15 15 -
Abgabeleistung W 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
Max. Ruhrmenge (H,0) tr 5 5 - 10 10 - 15 15 -
Heizplatte

Heizplatten-/

mm 100x100 | 100x100 | 100x100 | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 260x260 | 260x260 | 260x260
Aufstellpattenabmessung

Heizleistung bei 230 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
120 VAC W - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
100 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1050 1050
Oberflachentemperatur min. °C - 50 50 - 50 50 - 50 50
Oberflachentemperatur max. °C - 500 500 - 500 500 - 500 500
Temperaturwelligkeit* °C - +5 +5 - +5 +5 - +5 +5

Sicherheitstemperaturbegren-

zung (fest eingestellt) C ) 550 550 - 550 550 - 550 550

* Auf einen bestimmten Punkt, ohne Gefdfs, Heizplattenmitte bei 100 °C.

Technische Anderung vorbehalten!

Gewahrleistung
Entsprechend den IKA-Verkaufs-und Lieferbedingungen betragt Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf Verschleif3teile und gilt
die Gewahrleistungszeit 24 Monate. Im Gewahrleistungsfall nicht fur Fehler, die auf unsachgemafRe Handhabung und
wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandler, oder senden Sie das unzureichende Pflege und Wartung, entgegen den Anweisungen
Gerat unter Beifugung der Lieferrechnung und Nennung der in dieser Betriebsanleitung, zurlckzufuhren sind.

Reklamationsgrinde direkt an unser Werk. Frachtkosten gehen zu
lhren Lasten.
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EU Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that this product corres-
ponds to the directives 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and
2011/65/EU and conforms with the following standards or norma-
tive documents: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051,

EN 61326-1, EN 60529 and EN ISO 12100.

A copy of the complete EU Declaration of Conformity can be re-

quested at sales@ika.com.

Safety instructions

/// General information

Read the operating instructions in its entirety before
using the device and follow the safety instructions.
Keep the operating instructions in a place where it can be ac-
cessed by everyone.

Ensure that only trained staff work with the device.

Follow the safety instructions, guidelines, occupational health
and safety and accident prevention regulations.

Electrical outlet must be grounded (protective ground contact).
Attention — Magnetism!

Effects of the magnetic field have to be taken into account (e.g.
data storage media, cardiac pacemakers ...).

Risk of burns!

Exercise caution when touching parts of the housing and the
heating plate.

The heating plate can reach dangerous temperatures. Pay attention
to the residual heat on the heating plate after switching off the stirrer.
The device may only be transported when the heating plate has
cooled down.

/// Device design

Do not use the device in explosive atmospheres, it is not EX-
protected.

With substances capable of forming an explosive mixture, ap-
propriate safety measures must be applied, e.g. working under
a fume hood.

To avoid body injury and property damage, observe the relevant
safety and accident prevention measures when processing ha-
zardous materials.

Set up the device in a spacious area on an even, stable, clean,
non-slip, dry and fireproof surface.

The feet of the device must be clean and undamaged.

Ensure that the power cord set / temperature sensor cable does
not touch the heating plate.

Check the device and accessories for damage before each use.



Do not use damaged components.

+ Do not use the device if the ceramic set-up surface is damaged
e.g. scratches, splinters or corrosion. A damaged set-up surface
could break if used.

/// Permissible medium / contaminants / side reactions

Only process media that will not react dangerously to the extra
energy produced through processing. This also applies to any ex-
tra energy produced in other ways, e.g. through light irradiation.
Beware of hazards due to:

- flammable materials,

- combustible media with a low boiling temperature,

- glass breakage,

- incorrect container size,

- overfilling of media,

- unsafe condition of container.

Process pathogenic materials only in closed vessels under a sui-
table fume hood.

In unsupervised and safe operation, this device may only handle
or heat media whose flash point is above the set safety tempe-
rature limit. (Flashpoint min.: 575 °C, acc.to EN 61010-2-010)
The heating plate can heat up due to the action of the magnets
at high motor speeds, even if the heater is switched off.

Please consider any possible contaminations and unwanted
chemical reactions.

It may be possible for wear debris from rotating accessory parts
to reach the material being processed.

When using PTFE-coated magnetic bars, the following has to be
noted: Chemical reactions of PTFE occur in contact with molten
or solute alkali metals and alkaline earth metals, as well as with
fine powders of metals in groups 2 and 3 of the periodic system
at temperatures above 300 °C - 400 °C. Only elementary flu-
orine, chlorotrifluoride and alkali metals attack it; halogenated
hydrocarbons have a reversible swelling effect.

(Source: Rdmpps Chemie-Lexikon and “Ulmann”, Volume 19)

/// Procedures during sample runs

» Wear your personal protective equipment in accordance with
the hazard category of the media to be processed. There may
be a risk from:
- splashing and evaporation of liquids,
- ejection of parts,
- release of toxic or combustible gases.

« Position the knob at the left stop before starting up. Gradually
increase the speed.

+ Reduce speed if:
- medium splashes out of vessel because the speed is too high,
- device is not running smoothly,
- container moves on the base plate,
- an error message is displayed.

/Il Accessories

+ Safe operation is guaranteed only with the use of original IKA
accessories.

+ Always disconnect the plug before attaching accessories.

+ Accessories must be securely attached to the device and cannot
come off by themselves. The centre of gravity of the assembly
must lie within the surface on which it is set up.

+ Observe the operating instructions of the accessories.

/11 Power supply / Switching off the device

+ The device will automatically restart following any interruption
to the power supply.

+ The voltage stated on the type plate must correspond to the
mains voltage.

+ The outlet for the mains plug must be easily accessible.

+ The device can only be disconnected from the mains outlet by
pulling out the power cord set or the connector plug.

//1 For protection of the equipment

+ The device may only be opened by qualified and IKA approved
experts.

+ Do not cover the device, even partially e.g. with metallic plates

or film. This may result in overheating.
[ 13 |



« Protect the device and accessories from bumps and impacts. ;
« Keep the base plate clean.

>100mm

« Observe the minimum distances:
- between devices min. 100 mm,
- between device and wall min. 100 mm,

- above the device min. 800 mm.

> 100 mm >100mm

Intended use

//l Use
« The magnetic stirrer is suitable for mixing and / or heating substances.

/l/ Area of use
« Indoor environments similar to that a laboratory of research, teaching, trade or industry area.

« The safety of the user cannot be guaranteed:
- if the device is operated with accessories that are not supplied or recommended by the manufacturer,

- if the device is operated improperly or contrary to the manufacture’s specifications,
- if the device or the printed circuit board are modified by third parties.

Unpacking

/Il Unpacking
« Please unpack the device carefully
« In the case of any damage a detailed report must be sent immediately (post, rail or forwarder)

/Il Scope of delivery
« Heating magnetic stirrer / Magnetic stirrer / Heating device

« Mains cable
- Operating instructions



Commissioning

MS 4 MS 7 \Ms1o\ HS 4 \ HS 7 \ HS 10 HP 4 HP 7 HP 10

Put device switch (A) in the OFF position.

Plug in mains cable (G).
Once connected to the power supply the device is in “stand-by” mode.
The right decimal point on the display (C) is lit.

Commissioning

Put device switch (A) in the ON position.

Any set values are retained when device is switched off and even after
the device is disconnected from the power!

Set the engine speed with the operating button (E) on the right.

Stirring

Put device switch (A) in the ON position.

Any set values are retained when device is switched off and even after
the device is disconnected from the power!

Set the target temperature for the heating plate using operating button
(D) [for VHP (E)].

The set value is indicated on the display (C). If energy is being supplied
to the heating plate, the red LED (B) lights up.

In the stir and stand-by modes, Hk flashes on the display after the
heat has been switched off for as long as the temperature of the set-up
surface exceeds 50°C.

Heating

Put device switch (A) in the OFF position, unplug contact
plug.

Safety contact thermometer acc. to DIN 12878 class 2 con-
nected with jack (H).

Put device switch (A) in the ON position.
Beware the instruction manual of the contact thermometer.

Notice: Display (C) also indicates the target temperature of
the heating plate when the contact thermometer is connec-
ted.

Contact thermome-
ter connection




Error codes (HS / HP)

Any malfunctions during operation will be identified by an error message on the display (C).
Proceed as follows in such cases:

- Whenever an error message appears switch the device off to cool down

- Carry out corrective measures

- Restart device

Error code |Cause Solution
E1 Temperature inside device too high - Switch off device and allow to cool down
E6 Motor blockage - Stirring bars inappropriate

- Reduce the viscosity
- Remove foreign objects in the device

E9 Safety circuit ETC - Plug the contact plug (G)
- Plug the contact thermometer
- Replace the defective connecting cable, plug or contact thermometer

If the actions described fail to resolve the fault or another error code is displayed then take one of the following steps:
- Contact the service department,
- Send the device for repair, including a short description of the fault.

Maintenance and cleaning

The device is maintenance-free.
/Il Cleaning

- For cleaning disconnect the mains plug!

- Use only cleaning agents which have been approved by IKA to clean IKA devices.
These are water (with tenside) and isopropanol.

- Wear protective gloves during cleaning the devices.

- Electrical devices may not be placed in the cleansing agent for the purpose of cleaning.

- Do not allow moisture to get into the device when cleaning.

- Before using another than the recommended method for cleaning or decontamination, the user must ascertain with IKA that this
method does not destroy the device.



/11 Spare parts order

When ordering spare parts, please give:

- device type.

- serial number, see type plate.

- position number and description of spare part, see www.ika.com.

/// Repair

Please only send devices in for repair that have been cleaned and are free of materials which might present health hazards.

For repair, please request the “Safety Declaration (Decontamination Certificate)” from IKA or use the download printout of it from
IKA website at www.ika.com.

If your appliance requires repair, return it in its original packaging. Storage packaging is not sufficient when sending the device - also use
appropriate transport packaging.

Accessories

» For further accessories see wwwv.ika.com.

Assembling the stand

» Remove screw plugs (F).

+ Remove the protective cap from the support rod.

« Put the washer between housing and nut.

« Screw the support rod onto the device by hand until the end
stop is reached.

+ Use an A/f 17 spanner to tighten the M10 nut.

« Accessories should be attached using cross sleeves.




Technical Data

MS 4 HS 4 HP 4 MsS 7 HS 7 HP7 | MS10 | HS10 | HP 10
Operating voltage Vac 230 = 10%
Vac 120 = 10%
Vac 100 = 10%
Nominal voltage Vac 230/50 Hz
Vac 120/ 60 Hz
Vac 100/ 60 Hz
Frequency Hz 50/ 60
Input power max. at 230 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
120 Vac W 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
100 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1070 1055
Power consumption in stand- W 25
by mode
Eerm|55|ble duration of opera- % 100
tion
Permissible ambient tempera- oC +5 440
ture
Permissible relative humidity % 80
Protection type acc. DIN EN P 21
60529
Protection class |
Overvoltage category I
Contamination level 2
Operation at a terrestrial alti- m max. 2000
tude
Dimensions (W x D x H) mm 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105
Weight kg 3 5 6




MS 4 HS 4 HP 4 MS 7 HS 7 HP 7 MS 10 | HS 10 | HP 10
Motor
Speed range (infinitely) rpm 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 -
Speed display Scale Scale - Scale Scale - Scale Scale -
Power input W 15 15 - 15 15 - 15 15 -
Power output W 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
Stirred quantity max. (H,0) Itr 5 5 - 10 10 - 15 15 -
Heating plate
Heating plate dimension mm 100x100 | 100x100 | 100x100 | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 260x260 | 260x260 | 260x260
Heating power at 230 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
120 VAC W - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
100 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1050 1050
Surface temperature min. °C - 50 50 - 50 50 - 50 50
Surface temperature max. °C - 500 500 - 500 500 - 500 500
Temperature fluctuation* °C - +5 +5 - +5 +5 - +5 +5
(L]fi;”eigf’f safety temperature °C - 550 | 550 - 550 | 550 - 550 | 550
* On a certain point, without vessel, heating plate centre at 100 °C.
Subject to technical changes!
Warranty

In accordance with IKA warranty conditions, the warranty period ~ The warranty does not cover worn out parts, nor does it apply
is 24 months. For claims under the warranty please contact your  to faults resulting from improper use, insufficient care or mainte-
local dealer. You may also send the machine direct to our factory, nance not carried out in accordance with the instructions in this
enclosing the delivery invoice and giving reasons for the claim. You  operating manual.

will be liable for freight costs.



Langue d'origine: allemand
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Déclaration UE de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le présent
produit est conforme aux prescriptions des directives 2014/35/UE,
2006/42/CE, 2014/30/UE et 2011/65/UE, ainsi qu‘aux normes et
documents normatifs suivants: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN
61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 et EN ISO 12100.

Une copie de la déclaration de conformité UE complete peut étre
demandée en adressant un courriel a I'adresse sales@ika.com.

Consignes de sécurité

/// Consignes générales

- Lire le mode d’emploi dans son intégralité avant la mise
en service et respecter les consignes de sécurité.
Conserver le mode d’emploi de maniere a ce qu'il soit accessible
a tous.

Veiller a ce que seul un personnel formé travaille avec I'appareil.
Respecter les consignes de sécurité, les directives la réglementa-
tion de sécurité au travail et de prévention des accidents.

La prise doit étre mise a la terre (contact a conducteur de protection).
Attention - magnétisme !

Tenir compte des effets du champ magnétique (pacemaker, sup-
port de données ...).

Risque de brilure !

Toucher prudemment les pieces du logement et la plaque chauffante.
La plaque chauffante peut atteindre des températures élevées et
dangereuses. Attention a la chaleur résiduelle apres I'arrét |

Ne transporter I'unité que lorsque la plaque chauffante a refroidi.

.

/// Structure de I'appareil

Nutilisez pas I'appareil dans des atmosphéres explosives, com-
me il n’est pas doté de protection EX.

En cas de substances pouvant former un mélange inflammable,
il faut prendre des mesures de protection adéquate, comme, par
ex., travailler sous une hotte daspiration.

Pour éviter les blessures et les dommages matériels, veuillez res-
pecter, lors de la transformation de substances dangereuses, les
mesures de protection et de prévention des accidents applicables.
Placer I'appareil a un endroit dégagé sur une surface plane, sta-
ble, propre, non glissante, séche et non inflammable.

Les pieds de I'appareil doivent étre propres et en bon état.

- Vérifier que le cable d'alimentation / le cable de la sonde de
température ne touchent pas la plaque chauffante.

Avant chaque utilisation, contréler |'état de I'appareil et des ac-
cessoires. Ne pas utiliser de pieces endommagées.

N'utilisez pas I'appareil si le plateau en céramique présente des
endommagements, comme des rayures, des éclats ou des traces

.



de corrosion. Un plateau endommagé peut se casser lors de
I'utilisation.

/// Milieux autorisés / Impuretés / Réactions secondaires

Ne traiter que des substances pour lesquelles |'énergie dégagée
pendant le traitement ne pose pas probleme. Ceci s'applique
également aux autres apports d'énergie, par ex. le rayonnement
lumineux.

Attention aux risques suivants :

- matériaux inflammables,

- milieux combustibles a faible pression de vapeur,

- bris de verre,

- mauvais dimensionnement du récipient,

- remplissage excessif du milieu,

- état non stable du récipient

Ne traiter les substances pathogénes que dans des récipients
fermés et sous une hotte d'aspiration adaptée.

En fonctionnement non surveillé et sOr, cet appareil ne doit trai-
ter ou chauffer que des fluides dont le point d’éclair se situe
au-dessus de la limite de température de sécurité définie. (Point
d'éclair au moins: 575 °C, selon EN 61010-2-010)

En cas de vitesse de rotation élevée, la plaque peut s'échauffer
méme sans chauffage par I'aimant d’entrainement.

Attention aux impuretés et réactions chimiques non souhaitées.
Il peut arriver que des particules d'abrasion provenant des acces-
soires rotatifs se retrouvent dans le milieu a traiter.

En cas d’utilisation de barreaux aimantés revétus en PTFE, tenir
compte de des indications suivantes : Le PTFE réagit chimique-
ment au contact de métaux alcalins et alcalino-terreux fondus
ou dissous, et de poudres fines de métaux appartenant aux 2e
et 3e groupes du systeme périodique si la température dépasse
300 °C — 400 °C. Seuls le fluor élémentaire, le trifluorure de
chlore et les métaux alcalins I'attaquent, les hydrocarbures halo-
genes ont un effet de gonflement réversible.

(Source: Rdmpps Chemie-Lexikon et Ullmann’s encyclopedia of
industrial chemistry, volume 19)

/// Réalisation des essais
« Porter I'équipement de protection individuelle correspondant a
la classe de danger du milieu a traiter. Faute de quoi, il existe un
danger par :
- projection et évaporation de liquides,
- éjection de pieces,
- libération de gaz toxiques ou inflammables.
+ Avant la mise en service, placez les bouton rotatif en butée gau-
che. Augmentez doucement le régime.
+ Réduire la vitesse de rotation si :
- le milieu est projeté hors du récipient en raison d'une vitesse
de rotation trop élevee,
- le fonctionnement est irrégulier,
- le récipient se déplace sur la plaque d'appui,
- une erreur se produit.

/Il Accessoires

+ La sécurité du travail n’est garantie qu’en utilisant les accessoires
d‘origine IKA.

+ Ne monter les accessoires que lorsque la fiche secteur est dé-
branchée.

+ Les accessoires doivent étre raccordés solidement a I'appareil
pour empécher tout risque de desserrage accidentel. Le centre
de gravité de la structure doit se trouver dans la surface d'appui.

» Respecter le mode d'emploi des accessoires.

/// Alimentation / arrét de |'appareil

+ Aprés interruption de I'alimentation électrique, I'appareil rede-
marre automatiquement.

La tension nominale de la plaque signalétique doit correspondre
a la tension du secteur.

La prise de courant utilisée pour le branchement au secteur doit
étre facile d'accés.

L'appareil est séparé du réseau électrique uniquement en dé-
branchant la fiche secteur ou la fiche de I'appareil.

/// Pour protéger |'appareil
+ L'appareil ne doit étre ouvert que par un personnel qualifié.



« Ne pas couvrir I'appareil, entierement ou partiellement, de ; ]
plagues ou films métalliques ou autres. L'appareil risquerait de
surchauffer.

« Eviter les chocs et les coups sur I'appareil ou sur les accessoires.

- Veiller a ce que la plaque chauffante soit propre.

« Respecter les distances minimales suivantes :

- entre les appareils : au moins 100 mm,
- entre l'appareil et le mur : au moins 100 mm, Ol®) OO QO
- au dessus de l'appareil : au moins 800 mm. - 100w =100

>100mm

Utilisation conforme

/// Utilisation
- L'agitateur magnétique convient pour le mélange et/ou le chauffage de substances.

/// Domaine d'application
- Environnements intérieurs similaires a des laboratoires de recherche, d’enseignement, commerciaux ou industriels.

« La protection de I'utilisateur n'est plus assurée :
- si I'appareil est utilisé avec des accessoires non fournis ou non recommandés par le fabricant,
- si I'appareil est utilisé de maniére non conforme, sans respecter les indications du fabricant,
- si des modifications ont été apportées a |'appareil ou au circuit imprimé par des tiers.

Déballage

/I Déballage
« Déballez I'appareil avec précautiopn
« En cas de dommage, établissez immédiatement un constat correspondant (poste, chemin de fer ou transporteur)

/// Contenu de la livraison
- Agitateur magnétique avec fonction chauffante / Agitateur magnétique / Appareil de chauffage

« Cable connecteur
» Mode d'emploi



Mise en service

MS 4 MS 7 \ MS 10 \ HS 4 HS 7 HS 10 HP 4 HP 7 HP 10

Placez I'interrupteur de |'appareil (A) sur OFF.

Branchez le cable secteur (G).
Aprés son branchement sur |'alimentation en tension, I'appareil se trouve en mode “Stand-By”.
La virgule décimale de droite de I'affichage (C) s'allume.

Mise en service

Placez I'interrupteur de I'appareil (A) sur ON.

Les valeurs réglées sont conservées apres |'arrét et le débranchement
de |'appareil du secteur!

Réglez le régime-mteur avec le bouton de commande droit (E).

Agitation

Placez I'interrupteur de I'appareil (A) sur ON.

Les valeurs réglées sont conservées apres |'arrét et le débranchement de
I'appareil du secteur!

Avec le bouton de commande (D) [pour VHP (E)], réglez la température
théorique de la plaque chauffante.

La valeur réglée s'affiche a I'écran (C). Si de I'énergie arrive a plaque
chauffante, la LED rouge (B) s'allume.

Chauffage

En modes ,élange et Stand-By, aprés arrét du chauffage le mot HElk
clignote a I'ecran (C), tant que la température de la surface d'appui
dépasse 50°C.

Placez I'interrupteur de I'appareil (A) sur OFF, débranchez la
fiche a contact.

Thermomeétre de contact de sécurité selon DIN 12878, clas-
Raccordement se 2 lier a la douille (H).

thermométre de Placez l'interrupteur de I'appareil (A) sur ON.

contact Les modes d'emploi du thermométre de contact considérer.
L'écran (C) indique la température théorique de | a plaque
chauffante, méme lorsque le thermométre a contact est
branché.




Messages d'erreurs (HS / HP)

Tout dysfonctionnement pendant I"utilisation est matérialisé par un message d’erreur a I'affichage (C).
Procédez alors comme suit:
- Par principe, arrétez |'appareil en présence d'un message de panne, pour lui permettre de se refroidir.

- Prendre les

mesures correctives.

- Redémarrer |'appareil.

Code erreur

Cause

Correction

E1

Température intérieure trop élevée

Eteindre I'appareil et le laisser refroidir

E6 Moteur blogué - Agitateur magnétique n'est pas approprié

- La viscosité réduire

- Des corps étrangers dans |'appareil éliminer
E9 Circuit de sécurité ETC - Des prise de courant (G) de contact mettent

Des thermométre de contact mettent
Cable de raccord, fiche our thermométre de contact endommage, remplacer

Si le défaut persiste apres les mesures prescrites ou si un autre code d’erreur s'affiche:
- Adressez-vous au département de service,

- Envoyez |'appareil avec un bref descriptif de I'erreur.

L'appareil fonctionne sans entretien.

/// Nettoyage

- Pour le nettoyage, débrancher la fiche secteur.
- Utilice Unicamente productos de limpieza homologados por IKA para limpiar sus equipos.
Tal es el caso del agua (con tensioactivos) y el alcohol isopropilico.

- Porter des gants de protection pour nettoyer |'appareil.

Entretien et nettoyage

- Ne jamais placer les appareils électriques dans du détergent pour les nettoyer.
- Lors du nettoyage, aucune humidité ne doit pénétrer dans I'appareil.
- Consulter IKA en cas d’utilisation d'une méthode de nettoyage ou de décontamination non recommandée.



/// Commande de piéces de rechange

Pour la commande de pieces de rechange, fournir les indications suivantes :
- modele de I'appareil,

- numéro de série de I'appareil, voir la plaque signalétique,

- référence et désignation de la piéce de rechange, voir www.ika.com.

/// Réparation

N’envoyer pour réparation que des appareils nettoyés et exempts de substances toxiques.

Demander pour ce faire le formulaire « Certificat de décontamination » aupres d'IKA ou télécharger le formulaire sur le site d'IKA a
I'adresse www.ika.com et |'imprimer.

Si une réparation est nécessaire, expédier I'appareil dans son emballage d’origine. Les emballages de stockage ne sont pas suffisants pour
les réexpéditions. Utiliser en plus un emballage de transport adapté.

Accessoires

« \Voir les autres accessoires sur le site www.ika.com

Montage de la tige de statif

+ Retirez le bouchon male fileté (F)

+ Retirez la chape de protection de la tige de statif

+ Posez la rondelle entre boitier et écrou

« Vissez le pied du statif a la main jusqu’en butée sur I'appareil

« Serrez la tige du statif avec I'écrou M10 a l'aide d’une clé a
forche (ouverture 17)

+ Montez les accessoires a |'aide de manchons en croix




Caracteristiques techniques

MS 4 HS 4 HP 4 MS 7 HS 7 HP7 | MS10 | HS 10 | HP 10

Tension de réseau Vac 230 + 10%
Vac 120 + 10%
Vac 100 + 10%
Tension nominale Vac 230/50 Hz
Vac 120/ 60 Hz
Vac 100/ 60 Hz
Fréquence Hz 50/60
Puissance fournie max. a 230 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
120 Vac wW 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
100 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1070 1055
Consommatipon électrique
en mode Standby w 25
Aldm.|55. durée de mise en % 100
circuit
@‘dmlss. température am- oC +5 440
jiante
Admiss. humidité ambiante % 80
(rel)
Degré protection selon DIN P21
EN 60529
Classe de protection I
Catégorie de surtension I
Degré de pollution 2
Ijiauteur‘max. d'utilisation de m max. 2000
I'appareil
Dimensions (L x p x h) mm 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105
Poids kg 3 5 6




MS 4 HS 4 HP 4 MS 7 HS 7 HP 7 MS 10 | HS10 | HP 10

Moteur
Gamme de vitesse (sans intervalles) rpm 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 -
Affichage de vitesse échelle | échelle - échelle | échelle - échelle | échelle -
Puissance consommée W 15 15 - 15 15 - 15 15 -
Puissance fournie W 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
Quantité max. agitée (H,0) Itr 5 5 - 10 10 - 15 15 -
Plaque chauffante
gf}“;gfg?;_fﬁ%‘ﬁtCha“ffa”’ mm  100x100 | 100x100 | 100x100 | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 260x260 | 260x260 | 260x260
Puissance de chauffantea 230 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500

120 VAC W - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500

100 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1050 1050
Température de surface min. °C - 50 50 - 50 50 - 50 50
Température de surface max. °C - 500 500 - 500 500 - 500 500
Oscillation de la température* °C - +5 +5 - +5 +5 - +5 +5
Limitation par température oC ) 550 550 ) 550 550 ) 550 550

de sécurité (réglage fixé)

* Sur un certain point, sans bateau, centre de la plaque de chauffage a 100 ° C.

Sous réserve de modifications techniques!

Garantie

En conformité avec les conditions de vente et de livraison d'IKA, La garantie ne s'étend pas aux piéces d’usure et n'est pas valable
la garantie sur cet appareil est de 24 mois. En cas de probléme  en cas de défauts dus a une utilisation non conforme et un soin et
entrant dans le cadre de la garantie, veuillez contacter votre reven-  un entretien insuffisants, allant & I'encontre des recommandations
deur spécialisé. Mais vous pouvez également envoyer directement  du présent mode d’emploi.

I'appareil accompagné du bon de livraison et un descriptif de votre

réclamation a notre usine. Les frais de transport restent alors a

votre charge.
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Jleknapauua o cooTBeTCTBUM cTaHAapTam EC

Mbl  C MONHOW OTBETCTBEHHOCTBIO 33ABAAEM, YTO [OaHHbIN
NPOAYKT COOTBETCTBYET TpeboBaHMAM foKymeHTOB 2014/35/EU,
2006/42/EC, 2014/30/UE n 2011/65/EU 1 oTBevaeT CTaHaapTam
NN CTaHOAPTU30BaHHbIM AoKymMeHTam: EN 61010-1,

EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 1
ENI1SO 12100.

Konunto NONHOro 3asBneHns O COOTBETCTBUM Tpe6OBaHI/IﬂM
cTaHaapTosB EC MOXHO 3anpocuTb no agpecy sales@ika.com.

NHCcTpyKumsa no 6e3onacHoOCTH

/11 0Bwme ykasaHus

 Mepen BBOAOM B 3KCMNyaTauuio MONHOCTLIO MpoyUTaiTe
VHCTPYKUMIO MO 3KCnnyatauuu u cobniopaitte ykasaHua no
TexHuKe 6e3onacHoCTH.

XpaHuTe MHCTPYKLMIO N0 3KCMyaTalymu B AOCTYNHOM [/1A BCeX MecTe.
CrnegwTe 3a Tem, 4T00bI € NPGOPOM paboTan TobKo 0by4eHHbI NepcoHan.
Cobniopalte  ykasaHWA No  TexHuke 6e30MacHOCTH,  AMPEKTUBbI,
npennucanus no oxpaHe TpYAa 1 NPeAoTBPALLEHINIO HeCHACTHBIX CTy4aeB.
Po3eTka ceTw 3neKTpONUTaHNA [JOMKHA ObITb 3a3emnieHa (C MOMOLLbIO
KOHTaKTa 3alLUMTHOrO NPOBOAA).

BHMMaHne — marHeTnam!

Y4uTbiBaliTe BO3OENCTBIA MArHUTHOTO MOAA (Ha KapAMOCTUMYAATOPbI,
HoCcuTen HdopMaLun n 1. ).

OnacHOCTb — NOJTy4eHNA 0XKOroB!

CobniopaliTe OCTOPOXHOCTb NPU NPUKOCHOBEHUN K AeTanam Kopnyca u
HarpeBaTesbHOM MNacTuHe.

HarpeBatenbHas NnacTHa MOXeT HarpeBaTbCA 40 OMacHbIX Temneparyp.
ToMHITe 06 0CTaTOYHOM Tense noce BbIKoYeHus!

YCTPOACTBO  pa3peLlaerca TPaHCMOPTMPOBATb TOAbKO C  XONOLHOM
TEPMONUTON.

/11 KoHCTpyKLMA annapata

+ 3anpeLlaeTca 3KCnnyatalus annapata BO B3pbIBOONACHON aTMocdepe,
OH He OCHaLLLeH B3PbIBO3aLLUTON.

Mpu pabote ¢ Matepuanamy, Kotopble  MoryT — obpa3osaTb
BOCMIAMEHAIOLLYIOCA CMeCb, C1eflyeT MPUHATb COOTBETCTBYIOLLME Mepbl
NPeAOCTOPOXHOCTH, HaNpUMep PaboTaTb NOf, BLITAXHON CUCTEMOIA.

Bo 13bexaHue TpaBMIUpOBaHMA NepcoHana v NoBpeXaeHns UMyLLeCTBa
npu paboTe C onacHbIMU MaTepuanamu cobniogaite npasuna TeXHUKK
0e30MacHOCTI 11 NpefoTBpPaLLEHUA HECHACTHBIX Cy4aeB.

YCTaHOBUTE annapaT Ha POBHYIO, YCTOWMYMBYIO, YNCTYIO, HECKOMb3ALLYIO,
CYXY0 1 OTHECTOWKYIO NOBEPXHOCTb.

Hoxku annapara foMXHbI ObITb YACTEIMK 11 6€3 NOBpeXaeHN.
ObecneybTe, 4T00bI CMNOBbIE LWHYPbI / Kabenb AaTynka TemnepaTypsl He
Kacanuce TepMOonauTbI.



Mepea kaxabiM NCNonb30BaHMeM NPOBEpPAIATe annapaT u NpUHAANEXHOCTH
Ha Hanu4ve noBpexaeHuit. He ncnonb3yitte noBpexaeHHble feTany.

He ncnonb3yitte npubop, ecin kepamnyeckas yCTaHoBOYHaA NnTa nmeet
NOBPEXAEHNA, Hanpumep, LapanuHbl, CKOMbl UAKW OXOri OT AeRCTBUA
XMMUYECKUX BellecTB. [1OBPeXAeHHas YCTaHOBOYHAA NAWTa MOXeT
PacKoNOTLCA NPU UCMONB30BAHUN.

/I DonycTumble paboyue cpedbl / 3arpasHerus / No6OYHbIE peakLm

06pabatbiBaliTe TONBKO CPeAbl, He Pa3BUBatOLLME OMAcHbIX peakLii Nog
BO3/1e/CTBUEM SHEPriM, npuaaraemolt npu o6paboTke. 310 OTHOCUTCA U
K APYrum NCTo4HMKam SHepruy, Hanpumep K CBETOBOMY U3NTy4eHUIO.
Y4uTbIBalTe ONACHOCTb, UCXOAALLYIO OT:

- BOCN/IaMEHAILLMXCA MaTepnanos,

- TOPIOYMX Cpef, C HU3KUM AaBfieHnem napa,

- butoro crekna,

- COCY/10B HEMOAXOAALLEro pasmepa,

- CJINLIKOM BbICOKOTO YPOBHA 3aNOJHEHNA COCYaa CPenol,

- HeYCTOMYMBOrO NONOXEHNA COCYaA.

MaToreHHble MaTepuanbl 0bpadaTbiBaiiTe TOALKO B 3aKPbITbIX COCYAAX C
COOTBETCTBYHOLMM BbITAXHbLIM UJKad)OM.

Bo Bpema 6e3onacHoit paboTbl 6e3 KOHTPONA AaHHOe YCTPONCTBO MOXET
06pa6aTbIBaTb W Harpesatb TONbKO Cpedy, TOYKa BOCMaMEHEHWUA
KOTOpOt BbILLE, YeM YCTAaHOBNEHHOE NpedenbHoe 3HayeHne Ge3onacHom
Temnepatypbl. (Touka BoCniamMmeHeHVs He MeHee 575 °C, cornacHo
EN 61010-2-010)

YCTaHOBOYHAA MANTa MOXeT pa3orpesatbcA M 0e3 pexuma Harpesa
BCNEACTBME [eNCTBMA MAarHuTOB MpUBOLA NpYM BbICOKOW CKOPOCTH
BpaLLieHus.

Y4yuTbiBalTe BOIMOXHbIE 3arpA3HeHNA 1 HexenatenbHble XnMnyeckine peakuum.
MpoAyKTbl M3HOCA BpALLAIOWNXCA [eTanert NpUHALIexXHOCTe MOryT
nonagarb B 0bpabatbiBaemyio cpesy.

MpU WCNONMb30BAHMM MArHWTHBIX CTepkHeil ¢ obonoykoir w3 MTGI
HeoOXOANMMO  yuuTbiBaTb — Cledylollee:  Xumndeckne  peakumn  MTOI
HA4YMHAOTCA NpU  KOHTAaKTe C pacnnaB/ieHHbIMU WKW PACTBOPEHHBIMU
WeNoYHbIMK - 1 LWEeN0YHO3eMeNIbHbIMK -+ MeTa/lamMi, a  Takxe C
TOHKOAMCNEPCHLIMM NOPOLLKAMI METaI0B 2+ v 31 rpynnbl NepUoLAN4ecKoi
cucrembl npu Temneparype csbiwe 300 — 400 °C. Martepuan paspywaior
TOMKO 3NeMeHTapHblit hTop, TPUGTOPUA XN0pa W LENOYHbIe MeTannb;

ranoreHyrneBoaopozbl 0kasblBaloT 06paTUMoe paclunpsioLLee AeicTBue.
(Uctoynuk: Rémpps Chemie-Lexikon n Ullmann, Tom 19)

/1l MposefeHne nccnefoBaxum

Vicnonb3yiiTe CpencTBa MHAMBWAYANbHOW 3alUMTbl B COOTBETCTBUM C
KNIaccom OmacHocT 06pabaTbiBaemoil Cpefpl. B MpoTUBHOM Cryyae
CYLLIeCTBYET ONACHOCTb BCEACTBME:

- pa30pbI3ryBaHUA U NCNAPEHUSA XUTKOCTEN,

- Bblbpoca fetanei,

- BbICBOGOXIEHUA TOKCUUHBIX MW TOPIOYMX Fa30B.

Mepen BBOOOM B 3KCMAyaTaLMio MOBEPHUTE MOBOPOTHbIE PYYKN BJIEBO.
YBeJINYMBaiTE CKOPOCTH MOCTEMEHHO.

YMeHblualiTe CKOPOCTb BPaLLEHWs, eCn:

- BC/ELCTBUE BbICOKOI CKOPOCTY BPALLEHNA Cpefia Pa3bpbi3rvBaeTCA U3 Cocyaa,
- annapar paboTaeT HepaBHOMEPHO,

- COCYL, NEPEMELLAETCA N0 YCTaHOBOYHOW NAwTe,

- BO3HWKJIA HEUCMPABHOCTb.

/1l MpHaLNeXHoCTH

besonacHas paboTa obecneunBaeTcA TOMBKO MPW  WCMONb30BAHMUM
OpUriHanbHbIX NpuHaLnexHocten IKA.

Mepen yCTaHOBKO NPUHALNEXHOCTER 06eCToubTe YCTPOICTBO.
MPUHAANEXHOCTY CllefyeT HAAEXHO KpenuTb Ha annaparte, YTo0bl OHY He
MO/ CaMOMPOU3BONBHO OTCOEAMHUTBCA. LIeHTp TAXeCTM KOHCTpYKUnM
BCerfja AOMXeH HaxXoANTbCA B rpaHiLaX YCTaHOBOYHON MOBEPXHOCTH.
CobntopaitTe MHCTPYKLMIO MO 3KCMAYaTaLLN NPUHAAEXHOCTEN.

/1l uTaHue / BbIKOYeHe annapara

TMocne npepbiBaHKA NoLa4n ToKa annapat aBToMaTnyeckin BKIto4aeTca.
[aHHble HanpsxeHna Ha TUNOBOW Tabnnuke AOMXHbI COBMAfaTh C
NapaMeTpamm CETEBOTO HaNPAXEHNA.

PoseTka ans cetesoro npoBofa [OJTXHa ObITb Nerko ,D,OCTyI'IHO\;I.
OTcoeanHeHne annapata OT CeTU BbINOHAETCA TONBbKO NOCpPeacTBOM
n3Bfie4eHnAa CETeBOro LUTeKepa nin LWTekepa annapata.

/Il inA 3alwnTel annapara

OTKprBaTb annapart pa3peLwaeTca TobKo cneynanncram.
He HaKpb\BaI;ITe annapar, Aaxe 4aCTu4yHO, HanpumMep Metansin4yeckumu



naacTMHamu unn honbroit. CnecTBUeM 3TOMO ABAAETCA Neperpes. [
* 3alAwainTe annapar 1 NPUHALNEXHOCTI OT TONYKOB 1 YAaPOB.
+ CneguTe 33 YUCTOTOM YCTAHOBOYHON NUTbI.
« CobniopaitTe MUHMMASbHOE PACCTORHME:

- [l0 COCefiHux annapartos: He MeHee 100 MM,

- 10 CTeHbl: He meHee 100 MM,

- [l0 NpeaMeToB Haf annapatom: He meHee 800 Mm. OO OO OO

> 100 mm >100mm

>100mm

Ncnonb3oBaHue No Ha3HAYE€HUIo

/// TipyMeHeHve
+ MarHutHasa meLlasnka NoAXoANT AN1A CMEeLLUMBaHWUA W/ HarpeBaHWA BeLLEeCTs.

/// OBnacTb NPUMEHEHVS
+ Cpefia B MOMELLEHWM aHaNorMyHa cpefie B OTPaCEBbIX MW NMPOMBILLNEHHBIX MCCef0BaTeNbCKMX 1 y4ebHbIX labopaTopusx.

« 3aluTa NoNb30BaTeNA He rapaHTMpyeTca:
- B diydae 3kcnayaTaunm annapata C NpuHagAeXHOCTAMK, OT/INYHBIMIK OT MOCTaBNIAeMbIX NN peKOMEHA0BaHHbIX MPOU3BOANTENEM,

- B dJiydae 3KCnnyaTalyn annapata He No Ha3Ha4YeHWIo, yKasaHHOMY NMpoun3BoauUTeNeM,
- B dJiy4ae BHeECEHNA N3MeHeHWI B annapat nnu nevaTHyto nnaty TpeTbMMnN NLaMu.

PacnakoBKa

/// PacnakoBka

+ OCTOPOXHO pacnakymnTe annapar.
« Mpy HanUuuW NoBpeXaeHU HeMedsleHHO COCTaBbTe COOTBETCTBYIOLLWMI aKT (C MpeAcTaBuTeNeM MOYTbl, XXee3HOW A0oporu wuim

KOMI'IaHI/II/II'IepeBO3‘—II/IKa).

/// KoMnfiekT nocTaBkm
+ MarHuTHas MeLlasika C HarpeBoOM / MarHUTHasA Mellaska / HarpeBaTesibHoe YCTPONCTBO

« kabenb NUTaHWs
+ PYyKOBOACTBO MO 3KCMIyaTaumm



MNMyckoHanapouy

MS 4 MS 7 \Ms1o\ HS 4 \ HS 7 \ HS 10 HP 4 HP 7 HP 10

YcTaHoBUTe BK/toYaTeNb NuTaHuA (A) B nonoxerne OFF (BbikioyeHo)

MyckoHanapou YcraHoBuTe kabenb nuTaHuA B pasbeMm (G)
Hble pa6oTbl Mpy NOLKM0YEeHUN Kabens NUTaHNA YCTPORCTBO NEPEXOANT B PEXUM OXWIAHUA
3aropaetca npasblit AeCATUYHBI 3HaK Ancnnea (C)

YcTaHoBWTe BKItoYaTeb NuTaHua (A) B nonoxexne ON (BKoYeHO)

Mpu BKIIOYEHNI BCE 3ajaHHble 3HaYeHus 10 BbIKIIOYEHUA BOCCTaHABANBAIOTCA,
niaxe ecain 6bin 0TCOeaMHEH Kabenb nuTaHna

OTperynvpyite CKOpoCTb NPUBOAA NPY NOMOLLM MaxoBwKa (E)

MepemelunsaHne

YcTaHoBUTe BKItoYaTeb NuTaHua (A) B nonoxexne ON (BKnoueHo)

Mpu BKIOYEHIN BCE 3aflaHHbIe 3HAYeHWs 10 BbIKNIOYEHNA BOCCTaHABMBAIOTCA,
Jiaxe ecan 6bin 0TCOeanHeH Kabenb nuTaHna

OtperynupyiTe paboyyto Temnepatypy npu nomolLy maxosuka (D) [ana VHP(E)]

Y(TaHoBAEHHOE 3HaueHue oTobpaxaetca Ha aucrnee (C). Mpu BKIOYEHUN
HarpeBaTesIbHOM NOBEPXHOCTY 3aropaeTcs KpacHbIi uHaukatop (B)

Harpes

Mpy NepemeLIVBaHIN 1 B PEXVME 0XUaHNA Ha avcnnee Muraer 3Hadenie H
eC/IV TeMnepaTypa HarpesatoLielt noepxHocTn Bbiwe 50 °C

YcTaHoBUTe BKJtoYaTenb NutaHus (A) B nonoxenne OFF
(BbIK/IOYEHO), OTCOEANHITE Kabenb nuTaHus

YcTaHoBuTe B pasbeM (H) KOHTaKTHbIA TEPMOMETP, COOTBETCTBYHOLLMIA
DIN 12878 (Knacc 2)
NopknioyeHne
YcTaHoBuTe BKtOYaTeNb NuTaHns (A) B nonoxerne ON (BK0YEHO)
KOHTaKTHOro .
TepmomeTpa CobiofaitTe MHCTPYKLMIO N0Nb30BATENS ANA KOHTAKTHOMO
TEpPMOMETPA
BaxHo: lucnneit (C) Takxe oTobpaxaeT 3aaaHHyio TeMnepatypy
HarpeBaTe/IbHOM NOBEPXHOCTY NMPY MOLKIIOYEHHOM KOHTAKTHOM
TepMoMeTpe




Coo6uieHnsa o6 owmbkax (HS / HP)

MpW BO3HUKHOBEHWIN HENCNPaBHOCTER BO BpeMst paboTbl 1X yc/1oBHOe 0603HaueHWe (ko) oTobpaxaeTtcs Ha aucnnee (C).
B cniyyae nosiBneHus koaa olumbky OeicTByiTe Cneaytowum obpasom:

- B clyyae nNosBAeHWsA Kofa OLMOKM BbIKIHOYMTE YCTPOMCTBO U AOXAUTECH €0 OXNNaXAeHWs.

- YCTpaHUTe HenCnpaBHOCTb

- BkJoymTe yCTponcTBo

Kop, MpuunHa YcTpaHeHue
E1 CIMLLIKOM BbICOKasA BHYTPEHHAA TeMnepaTypa |- BbikoymTe ycTpOnCTBO U AOXANTEC €70 OCTbIBaHUA
E6 Bnokuposka moTopa - VIcnonb3yeTca HenpasusbHbIV NepeMeLLVt BatoLLUI CTEPXEeHb

- Heob6xoAMMo CHU3UTB BA3KOCTb Npobbl
- B yCTpOWCTBE HaXxOAATCA MOCTOPOHHWE NpeaMeThI

E9 Pa3pbiB Lenu 6e30MacHOCTN KOHTaKTHOTO - YcTaHoBwWTe 3arnyLuky (G)

TepMoMeTpa - YCTaHOBWTE KOHTAKTHbI TEPMOMETP/LATUMK TeMNepaTypbl

- 3aMeHWTe HEUCNPaBHbIN Kabenb, 3armyLUKy, KOHTaKTHbIA TEPMOMETP NN
LaT4YVK TemrnepaTypbl

Ecnn onucaHHble Bbille AENCTBUA He MPYBEAW K YCTPAHEHWIO HEMCNpaBHOCTW, WKW Ha AWcnnee oTobpakaeTca Apyrow kod, To
BbINOJIHUTE OOHO U3 CIeAYIOWNX AeNCTBUN:

- CsxuTeCh o c1ybom cepauca,

- OTnpaBbTe YCTPOWCTBO B PEMOHT C KPaTKMM OMMUCaHWUEM HEUCMPABHOCTY.

TexHunuyeckoe OGCHY)KVIBaHVIe N OYNUCTKa
Annapat He TpebyeT TexXHNMYeCkoro 0bc1yKMBaHws.
/// Ouncrka

- Mepep, 04MCTKON U3BNEKMTE LUTEMNCEbHYIO BUSIKY OT PO3ETKMU.
- Wcnonb3yiiTe TONbKO YNCTALLME CPEACTBa, KOTOpble Oblnn ofobpeHbl KomnaHueit IKA ans o4ncTky ee yCTPOICTB.
B KauecTBe YNCTALLYMX CPEACTB NMPUMEHAETCA BOAA (C NOBEPXHOCTHOAKTUBHbBIM BELLECTBOM) 1 M30MPONaHo.
- Mpw ouncTKe annapata Nosb3yrTech 3aLLMTHBIMM NepyYaTKaMu.
- MorpyxaTb 3neKTpnYeckre yCTPOMCTBA LIS OUNCTKUN B HYNCTALLIEe CPeACTBO 3ampeLleHo.
- Mpw 04NCTKE He JONyCKaiTe NONafaaHus B annapaT KUAKOCTH.
- Mpy NpUMEeHEHUM CMoCcobOB OUNCTKM UK 06e33apaxmBaHKsA, OTJIMYHBIX OT PEKOMEHZOBaHHbIX, MPOKOHCYBTUPYATECh B KOMMaHMK IKA.



/// 3aKka3 3anacHbIX YacTen

Mpu 3aKase 3anacHbIX HYacTen ykasblBanTe cieayoLme AaHHble:

- Tvn annaparta,

- CepWiHbIN HoMep annapaTta (ykasaH Ha T1nosoi Tabaunyke),

- HOMep Mo3nuMn 1 0603HaYeHKe 3anyacTu, cM. www.ika.com.

//l B cniyqae peMoHTa

AnnapaTbl MPUHMMAIOTCA B PEMOHT TOJbKO MOC/E OHYUCTKM W YA3NEHMS ONacHbIX BELLECTB.

3anpocute hopmynsp , Decontamination Certificate” 8 komnanum IKA nnu 3arpysute ero ¢ carta IKA wwwy.ika.com v pacneyataiite.
OTnpasnanTe annapatbl Ha PEMOHT B OpWrMHanbHOW ynakoBke. CKNafCkoW ynakoBkv AN 0BpaTHOWM OTMpPaBKW HeAO0CTaTO4HO.
[lononHuTeNbHO MCNOMb3YITe NOAXOAALLYIO TPAHCMOPTVPOBOYHYIO YNaKoBKY.

MpuHapne>XxHoCTn

+ [pyrue npuHagnexHocTn cm. Ha caiire www.ika.com.

YcTaHOBKaA LUTAaTUBA

* YoanwTe BUHTOBYIO 3arnyLuky (F)

* YpanuTe nnacTUKOBbIA KOMNAYoK U1 LLanby Co CTepxHs

+ MomecTnTe Wanby Mexay KOPMyCcoM v rakom

+ BpyyHylo BKpyTUTE CTEPXeHb B BWHTOBOE OTBEpCTME Kopryca
[0 ynopa

+ [pun nomoLwy KtoYa Ha 17 3aTAHUTE ranky

+ [pVUHaANEXHOCTW KPENATCA NPV MOMOLLM 3aXXKUMa




TexHn4Yeckoe onncaHue

MS 4 HS 4 HP 4 MsS 7 HS 7 HP7 | MS10 | HS10 | HP 10
HanpsxeHue nutaHua Vac 230 = 10%
Vac 120 = 10%
Vac 100 = 10%
HomuHanbHoe Hanpaxexue Vac 230/50 Hz
Vac 120/ 60 Hz
Vac 100/ 60 Hz
Yacrota Hz 50/60
Motpebnsemas molHocTs nput 230 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
120 Vac W 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
100 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1070 1055
™ W
%
xpout coomr C 5 . 440
[lonyctimag oTHOCUTENbHAA BA@XHOCTH % 80
Knacc 3awwbi cornacHo DIN EN 60529 IP 21
Knacc 3awmtel |
Kateropusa nepeHanpaxeHns I
YpoBeHb 3arpAasHeHua 2
%iécheA&aazr;ﬂ BbICOTa Haf m 2000
labapuTHble pa3mepsl (LU x T x B) mm 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105
Macca kg 3 5 6




MS 4 HS 4 HP 4 MS 7 HS 7 HP 7 MS 10 | HS10 | HP 10
Motop
ﬁlﬁ'ﬁ)‘;H BPAlAIOLIErO MOMEHTA 0y 100-1500 | 1001500 | - | 100-1500 | 100-1500 | - | 100-1500 | 100-1500| -
NHamkartop ckopoctu Wkana | LWkana - Lkana | Wkana - Llkana | Wkana -
Motpebasemas MOLLHOCTb W 15 15 - 15 15 - 15 15 -
[pon3BoanMan MOLLHOCTL W 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
Makc. obbem nepemelunsara (H,0) Itr 5 5 - 10 10 - 15 15 -
HarpeBatenbHas noBepxHOCTb
Pasmep nnacTuHbl mm 100x100 | 100x100 | 100x100 | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 260x260 | 260x260 | 260x260
Motpebnsemas moLLHocTb npu 230 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
120 VAC W - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
100 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1050 1050
MuH1ManbHaa Temneparypa oc ) 50 50 . 50 50 ) 50 0
MOBEPXHOCTU
MakcumansHas Temneparypa oc ) 500 500 ) 500 500 ) 500 500
MOBEPXHOCTU
KonebaHns Temneparypbl* °C - +5 +5 - +5 +5 - +5 +5
Mpenen besonacioi ] °C - 550 | 550 - 550 | 550 - 550 | 550
TeMnepatyps ((PUKCMPOBaHHbIN)

* B onpedenerHoll mouke, 6e3 eMKocmu, memnepamypa g ueHmpe HazpesamensHol nosepxHocmu 100 °C.

pou3zsodumesns ocmasssem 3a cob0U NpaBo BHECEHUS U3MeHeHUU, He yXyOWarujux Xapakmepucmuku u3oenus.

fapaHTua

B cootBeTcTBUMM C ycanoBvAaMU rapaHTnmn IKA CPOK TFapaHTUn rapaHTl/lﬂ He pacnpoCTpaHAeTCA Ha W3HOLWEHHble [deTann,
cocTaBnseT 24 mecaua. O6paLLl,eHl/lF| no rapaHTnn Hal'lpaBJ'lFll?lTe HenCrnpaBHOCTK, BbI3BaHHbIE Hel'lpaBl/lJ'leOl;l BKCI'IﬂyaTaLI,I/Iel?I,
pernoHanbHbIM Ouepam. Bbl Takxe MoxeTe OTMNPaBUTb MalLHy OTCYTCTBMEM HaneXKalllero yxoa n TexHn4eckoro O6Cﬂy>KVlBaHl/lﬂ
HenocpeaCcTBeHHO Ha Hawe npegnpuatne ¢ OoCTaBO4YHbIMA B COOTBETCTBNN C AaHHbIM PYKOBOLCTBOM.

OOKYyMeHTaMn 1 OonncaHnem npudnH >anobsbl. TpaHCI'IOpTHbIe

pacxodpbl OonnayvmBaroTCA I'IOTpe6l/lTeJ'|€l\/|.



Idioma original: aleman
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Declaracion UE de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este pro-

ducto es conforme con las disposiciones de las Directivas

2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE y 2011/65/UE, asi como

con las siguientes normas y documentos normativos:

EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, EN 61326-1,

EN 60529 y EN ISO 12100.

Silo desea, puede solicitar una copia completa de la declaracionde
conformidad de la UE en la direccién de correo electrénico

sales@ika.com.

Indicaciones de seguridad

/// Indicaciones generales

Lea por completo las instrucciones de uso antes de po-
ner en servicio el aparato y observe las advertencias de
seguridad.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar accesible para todos.
Asegurese de que solo personal cualificado utilice el aparato.
Observe las advertencias de seguridad, las directivas y las normati-
vas en materia de seguridad industrial y prevencion de accidentes.
La toma de corriente debe estar conectada a tierra (conductor
protector).

Atencion — magnetismo!

Tenga en cuenta los efectos del campo magnético (marcapasos,
soportes de datos, etc.).

Riesgo de quemaduras!

Tenga cuidado al tocar partes de la carcasa y la placa calefactora.
La placa calefactora puede alcanzar temperaturas peligrosa-
mente altas.

La unidad solo puede transportarse cuando la placa calefactora
se ha enfriado.

/// Disefo del aparato

No utilice nunca el aparato en atmdsferas potencialmente ex-
plosivas, puesto que no esta protegido contra explosiones.

En el caso de sustancias que puedan formar una mezcla infla-
mable, tome las medidas de precaucion y proteccion necesarias,
como trabajar debajo de una campana extractora.

Con el fin de evitar que se produzcan lesiones personales o da-
fios en los efectos materiales, observe en todo momento las
normativas de proteccion y prevencion de accidentes que sean
aplicables a su localidad.

Coloque el aparato sin sujecion sobre una superficie plana, esta-
ble, limpia, no resbaladiza, seca e ignifuga.

Las patas del aparato deben estar limpias y en perfecto estado.
AsegUrese de que ni el juego de cables de alimentacion ni el cable
del sensor de temperatura toquen la placa de calentamiento.
Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, asegurese de que no es-
tén dafiados. No utilice componentes que presenten desperfectos.
No utilice el aparato si la placa cerdmica de sujecion presenta



dafos, por ej. rasgufios, estd astillada o corroida. Una placa de
sujecion dafada puede romperse durante el uso.

/// Fluidos permitidos / Suciedad / Reacciones secundarias

Procese Unicamente fluidos que no generen una energia peli-
grosa durante su procesamiento. Esto también se aplica a otras
entradas de energia, como es la radiacion incidente de luz.
Tenga en cuenta los riesgos derivados de los siguientes hechos
o elementos:

- Materiales inflamables.

- Fluidos combustibles con una presion de vapor baja.

- Rotura del vidrio.

- Dimensionamiento incorrecto del recipiente.

- Nivel de fluido demasiado alto.

- Inestabilidad del recipiente.

Procese los materiales patdgenos Unicamente en recipientes
cerrados y bajo una campana extractora adecuada.

Tanto en el modo de funcionamiento sin supervisar como en el
seguro, este dispositivo solo puede manipular o calentar medi-
os cuyo punto de inflacion se encuentre por encima del limite
de temperatura de seguridad establecido. (Punto de inflacion al
menos 575 °C, segun EN 61010-2-010)

Aungue no esté en el modo de calentamiento, la placa de ins-
talacion también puede calentarse debido a los imanes de acci-
onamiento si la velocidad es alta.

Tenga en cuenta la suciedad y las reacciones quimicas no desea-
das que pueden producirse.

El producto procedente de la abrasion sufrida por los accesorios
rotativos puede penetrar en el fluido que se va a procesar.

Si utiliza varillas magnéticas revestidas de PTFE, tenga en cuenta lo
siguiente: Las reacciones quimicas del PTFE se producen cuando se
produce contacto con metales alcalinos y alcalinotérreos fundidos
o disueltos, asi como con polvos de metal finos pertenecientes al
2°y al 3er grupo del sistema periddico a temperaturas superiores al
intervalo comprendido entre 300 °C y 400 °C. Solamente lo corro-
en el flior elemental, el clorotrifluoruro y los metales alcalinos. Los
hidrocarburos halogenados producen un hinchamiento reversible.
(Fuente: Rémpps Chemie-Lexikon (Enciclopedia Rompss de quimica) y «Ullmann» tomo 19)

/// Realizacion de ensayos

Utilice el equipo de proteccion personal de acuerdo con la clase
de peligro del fluido que vaya a procesar. De lo contrario, existe
el riesgo de que se produzca alguno de los siguientes efectos:

- Salpicaduras y evaporacion de liquidos.

- Proyeccion de piezas.

- Liberacion de gases toxicos o inflamables.

Antes de la puesta en funcionamiento gire el mando hasta el
tope de la izquierda. Aumente la velocidad lentamente.

Si se produce algunas de las siguientes circunstancias, reduzca la
velocidad:

- El fluido salpica fuera del recipiente debido a la alta velocidad.
- El aparato presenta un funcionamiento inestable.

- El recipiente se mueve sobre la placa de instalacion.

- Se produce un error.

/// Accesorios

La seguridad del funcionamiento solo esta garantizada si se uti-
lizan los accesorios originales de IKA.

Monte siempre los accesorios con el aparato desenchufado.
Los accesorios deben estar conectados de forma segura al aparato
y no pueden desconectarse por si solos. El centro de gravedad de la
estructura debe encontrarse dentro de la superficie de instalacion.
Observe asimismo las instrucciones de uso de los accesorios.

/// Tension de alimentacion / Desconexion del aparato

Después de una interrupcion en el suministro eléctrico, el apara-
to arranca de nuevo automaticamente.

La tension especificada en la placa de caracteristicas debe coin-
cidir con la tension de la red eléctrica.

La toma de corriente para el cable de alimentacion debe encon-
trarse en un lugar facilmente accesible.

Para desconectar el aparato de la red eléctrica, basta con desen-
chufar el cable de alimentacion de la toma de corriente.

/// Para proteger el aparato

La apertura del aparato debe correr a cargo exclusivamente de
personal técnico debidamente cualificado.

No cubra el aparato (ni siquiera parcialmente) con el elementos
tales como planchas metalicas o laminas de plastico. Si lo hace,



se producird un sobrecalentamiento del aparato. ;
« Evite golpes e impactos en el equipo y sus accesorios.
- Asegurese de que la placa de instalacion esté limpia.
» Mantenga siempre la distancia minima de seguridad:

- entre aparatos: al menos 100 mm,

- entre el aparato y la pared: al menos 100 mm,

- por encima del aparato: al menos 800 mm.
QO OO OO

> 100 mm >100mm

>100mm

Uso previsto

/// Uso
- El agitador magnético es apto para mezclar o calentar sustancias.

/11 Ambito de utilizacion
+ Entornos de interiores similares a los de un laboratorio de investigacién o un area docente, comercial o industrial.

» La seguridad del usuario no se puede garantizar en los siguientes casos:
- Siel aparato se usa con accesorios que no han sido suministrados o recomendados por el fabricante.
- Siel aparato no se utiliza conforme al uso previsto en contra de las especificaciones del fabricante.
- Siterceras personas realizan modificaciones en el equipo o en la placa de circuito impreso.

Desembalaje

/// Desembalaje

+ Desembale el aparato con cuidado.
- Si observa algun desperfecto, realice de inmediato un registro completo de los hechos y notifiquelos como corresponda (correos,

ferrocarril o empresa de transportes).

/// Volumen de suministro
- Agitador magnético calentable / Agitador magnético / Calentador

« Cable de alimentacion
« Instrucciones de manejo



Puesta en servicio

MS 4 MS 7 \ MS 10 \ HS 4 HS 7 HS 10 HP 4 HP 7 HP 10

Coloque el interruptor del aparato (A) en la posicién OFF.

Enchufe el cable de alimentacion (G).
Una vez conectado a la fuente de alimentacion, el aparato esta en el modo de “espera”.
El punto decimal derecho de la pantalla (C) se enciende.

Puesta en servicio

Coloque el interruptor del aparato (A) en la posicion ON.

Todos los valores ajustados se conservan cuando el aparato se apaga,
Agitacion e incluso cuando se desconecta de la alimentacion.

Establezca la velocidad del motor con el botén de funcionamiento (E)
situado en la parte derecha.

Coloque el interruptor del aparato (A) en la posicion ON.

Todos los valores ajustados se conservan cuando el aparato se apaga, e
incluso cuando se desconecta de la alimentacion.

Establezca la temperatura deseada para la placa de calentamiento utili-
zando el boton (D) [para VHP (E)].

El valor establecido se indica en la pantalla (Q). Si se esta suministrando
energia a la placa de calentamiento, el LED rojo (B) se enciende.

Calentamiento

En los modos de agitacion y de espera, la palabra HkE parpadea en la
pantalla después de haber desconectado el calor mientras la temperatu-
ra de la superficie configurada supera 50 °C.

Coloque el interruptor del aparato (A) en la posicion OFF.
Desenchufe el conector de contacto.

Termometro de contacto de seguridad segun DIN 12878
clase 2 conectado con el jack (H).

Conexion del termo- Coloque el interruptor del aparato (A) en la posicién ON.
metro Observe el manual de instrucciones del termometro de
contacto.

Importante: La pantalla (C) también muestra la temperatura
deseada de la placa de calentamiento cuando el termomet-
ro de contacto esta conectado.




Codigos de error (HS / HP)

Todos los errores de funcionamiento que se producen durante el uso del aparato se identifican mediante un mensaje de error en la
pantalla (C).

Proceda tal como se indica a continuacion:

- Siempre que aparezca un mensaje de error, apague el aparato y espere a que se enfrie.

- Tome las medidas correctivas que procedan

- Reinicie el aparato

Cédigo de error |Causas Soluciones

E1 La temperatura del interior del aparato es - Apague el aparato y espere a que se enfrie.
demasiado alta.

E6 El motor se ha calado. - Las varillas de agitacion no son apropiadas.

- Reduzca la viscosidad.
- Retire los cuerpos extrafios del equipo.

E9 Circuito de seguridad ETC - Enchufe el conector de contacto (G).

- Enchufe el termometro de contacto.

- El cable de conexion, el enchufe o el termdmetro de contacto estan
defectuosos; cambie el elemento que corresponda.

Sino es posible eliminar el fallo aplicando las medidas descritas o si aparece otro codigo de error, proceda tal como se indica a continuacion:

- Contacte con el departamento de servicio técnico.

- Envie el aparato a reparacion con una breve descripcién del fallo.

Mantenimiento y limpieza
El aparato no requiere mantenimiento.
/// Limpieza

- Desenchufe el aparato antes de su limpieza.
- Utilice unicamente productos de limpieza homologados por IKA para limpiar sus equipos.
Tal es el caso del agua (con tensioactivos) y el alcohol isopropilico.
- Use guantes protectores durante la limpieza del aparato.
- Los aparatos eléctricos no deben introducirse en el detergente para propdsitos de limpieza.
- Evite que penetre humedad en el aparato durante las operaciones de limpieza.
- Si utiliza métodos de limpieza o descontaminacion diferentes a los recomendados, pdngase en contacto con IKA para obtener mas detalles.



/// Pedido de piezas de repuesto

Al realizar un pedido de piezas de recambio indique lo siguiente:

- Tipo de aparato,

- NUmero de serie del aparato; consulte la placa de caracteristicas,

- NUmero de posicion y descripcion de la pieza de recambio; visite la pagina www.ika.com.

/// Reparacion

Los aparatos que requieren reparacion deben enviarse limpios y sin sustancias que constituyan un riesgo para la salud.

Solicite a tal fin el formulario “Certificado de descontaminacion” a IKA, o descargue el formulario en la pagina web de IKA, ubicada
en la direccion www.ika.com.

Devuelva el aparato que requiere reparacion en su embalaje original. Los embalajes para almacenamiento no son suficientes para la
devolucién. Utilice ademas un embalaje de transporte adecuado.

Accesorios

« Para consultar mas accesorios, visite la pagina www.ika.com.

Montaje de la barra del soporte

« Retire el tapdn de rosca (F)

+ Quite el tapdn protector de la barra del soporte.

» Introduzca una arandela entre la carcasa y la tuerca.

« Enrosque la barra del soporte manualmente hasta el tope. F
« Apriete la tuerca M10 con una llave de boca E/ C 17.

+ Monte los accesorios con los manguitos en cruz.




Datos técnicos

MS 4 HS 4 HP 4 Ms 7 HS 7 HP7 | MS10 | HS10 | HP 10
Tension de funcionamiento Vac 230 = 10%
Vac 120 = 10%
Vac 100 = 10%
Tensién nominal Vac 230/50 Hz
Vac 120/ 60 Hz
Vac 100/ 60 Hz
Frecuencia Hz 50/60
Potencia de entrada max. a 230 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
120 Vac W 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
100 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1070 1055
Consumo de energia en el W 25
modo de espera
Duraqpn de la operacién % 100
permitida
Temperatura ambiente oC +5 440
permitida
Humedad relativa permitida % 80
Clase de proteccion segun P2
DIN EN 60529
Clase de proteccion I
Categoria de sobretension I
Grado de contaminacion 2
Altitud ge.ograflca de servicio m méx. 2000
sobre el nivel del mar
Dimensiones (an x pr x al) mm 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105
Peso kg 3 5 6




MS 4 HS 4 HP 4 MS 7 HS 7 HP 7 MS 10 | HS10 | HP 10

Engine

Rango de velodidad (nfinita- o\ 4004500 | 100-1500| - | 100-1500 | 1001500 | - | 1001500 | 1001500 | -
mente)

Indicacion de la velocidad Escala Escala - Escala Escala - Escala Escala -
Potencia de entrada W 15 15 - 15 15 - 15 15 -
Potencia de salida W 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
Cantidad méx. de agitacion (H,0) Itr 5 5 - 10 10 - 15 15 -
Placa base

Dimensiones de la placa calefactora mm 100x100 | 100x100 | 100x100 | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 260x260 | 260x260 | 260x260
Potencia de calefaccion a 230 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500

120 VAC W - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
100 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1050 1050
Temperatura de la superficie min. °C - 50 50 - 50 50 - 50 50
Temperatura de la superficie max. °C - 500 500 - 500 500 - 500 500
Fluctuacion de la temperatura* °C - +5 +5 - +5 +5 - +5 +5
Limite de temperatura de °C - 550 | 550 - 550 | 550 - 550 | 550
seguridad (fijo)
* En cierto punto, sin recipiente, centro de la placa calefactora a 100 °C.
Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas.
Garantia

Segun las condiciones de compra y suministro de IKA, la garantia  La garantia no se aplica a piezas de desgaste ni tampoco a errores
tiene una duracion total de 24 meses. Si se produce un caso de  que tengan su causa en un manejo inadecuado o en un cuidado y
garantia, pongase en contacto con su proveedor, o envie el apa-  mantenimiento insuficientes que no cumplan lo dispuesto en estas
rato directamente a nuestra fabrica adjuntando la factura y men- instrucciones de uso.

cionando las causas de la reclamacion. Los costes de transporte

correran a su cargo.



Idioma original: alemao
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Declaracao UE de conformidade

Declaramos, sob responsabilidade exclusiva, que este produto
cumpre as disposi¢des das diretivas 2014/35/UE, 2006/42/CE,
2014/30/UE e 2011/65/UE e esta de acordo com as seguintes nor-
mas ou documentos normativos: EN 61010-1, EN 61010-2-010,
EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 e EN ISO 12100.

Uma cépia da Declaracdo de Conformidade UE completa pode ser

solicitada junto a sales@ika.com.

Instrucoes de seguranca

/// Observaces gerais

Leia o manual de instrucdes na integra antes da colo-
cacao em funcionamento e observe as indicacoes de se-
guranca.

Guarde o manual de instrugdes em local acessivel para todos.
Certifique-se de que somente pessoal treinado trabalhe com o
aparelho.

Observe as indicagdes de seguranca, diretrizes, normas de pro-
tecao no trabalho e de prevencdo de acidentes.

A tomada tem de estar ligada ao terra (contato de protecao).
Atencao — Magnetismo!

Observe os efeitos do campo magnético (marca-passos,
portador de dados ...).

Risco de queimaduras!

Tenha cuidado ao encostar em pecas da carcaca e na placa de
aquecimento.

A placa de aquecimento pode alcangar temperaturas perigosa-
mente elevadas. Observe o calor residual depois do desligamento!
A unidade somente pode ser transportada depois que a placa
de aquecimento tiver arrefecido.

/// Estrutura do aparelho

.

N&o opere o aparelho em atmosferas sujeitas a exploséo, ele
nao possui protecao EX.

No caso de operar com substancias que possam gerar misturas
inflamaveis, medidas de protecdo adequadas devem ser toma-
das, tais como trabalhar debaixo de um exaustor.

Para evitar danos pessoais e materiais, respeite as respectivas
medidas de protecdo e preven¢ao de acidentes ao processar
substancias perigosas.

Coloque o aparelho sobre uma superficie plana, estavel, limpa,
antiderrapante, seca e refrataria.

Os pés do aparelho devem estar limpos e ndo apresentar danos.
Certifique-se de que o conjunto do cabo elétrico / cabo do sen-
sor térmico nao encostem na placa de aquecimento.

Antes de cada utilizacao, verifique o aparelho e acessorios quan-



to a danos. Nao use pecas danificadas.

+ N&o use o aparelho se o dano placa de montagem de ceramica,
por exemplo Arranhdes, lascas ou queimaduras tem. Uma placa
de montagem danificado pode quebrar durante a sua utilizagéo.

/// Meios permitidos / Impurezas / Reagdes secundarias

Somente devem ser processados 0s meios cujo o consumo de ener-
gia para o processamento for irrelevante. Isto também se aplica
para outros consumos de energia, como p.ex. a incidéncia de luz.
Observe o perigo causado por:

- materiais inflamaveis,

- meios combustiveis com baixa pressao de vapor,

- quebra de vidro,

- dimensionamento errado do recipiente,

- nivel de enchimento excessivo do meio,

- posicao instavel do recipiente.

Materiais patogénicos somente devem ser processados em reci-
pientes fechados e com exaustor apropriado.

Em operacao nao supervisionada e segura, este dispositivo so-
mente pode processar ou aguecer meios cujo ponto de ignicdo
estiver acima do limite de temperatura de seguranca definido.
(Ponto de ignicdo min.: 575 °C, conforme EN 61010-2-010)

A placa de montagem pode aquecer mesmo sem o aquecimento
ligado, devido ao acionamento magnético com elevadas rotacoes.
Considere a ocorréncia de eventuais contaminacdes e reacoes
quimicas indesejadas.

Eventualmente, fragmentos de pegas em rotacao podem pene-
trar no meio a ser processado.

Em caso de utilizacdo de barras magnéticas revestidas com
PTFE, o seguinte deve ser observado: Reagdes quimicas do PTFE
ocorrem em contato com metais alcalinos e alcalinoterrosos
fundidos ou dissolvidos, bem como com pos finos de metais
do 2° e 3° grupo do sistema periddico com temperaturas acima
de 300 — 400 °C. E agredido somente por fllior elementar, trif-
luoreto de cloro e metais alcalinos, enquanto hidrocarbonetos
halogenados tém acao reversivel de expansao.

(Fonte: Diciondrio de Quimica Rompps e «Ullmann» Vol. 19)

/// Realizacdo de ensaios
+ Use seu equipamento de protecao individual, de acordo com a
classe de perigo do meio a ser processado. Caso contrdrio, ha
perigo devido a:
- respingos e vapores de liquidos,
- ejecdo de pecas,
- liberagdo de gases toxicos ou inflamaveis.
+ Antes da colocacdo em funcionamento, rode os botdes rotati-
vos para a esquerda. Aumente lentamente as rotagdes.
» Reduza a velocidade, no caso de:
- respingos do meio serem lancados para fora do,
- recipiente devido ao excesso de velocidade,
- ocorrer funcionamento irregular,
- o recipiente se movimentar sobre a placa de apoio, ocorrer um erro.

/11 Acessoérios

+ A operagao segura somente esta garantida com acessorios ori-
ginais IKA.

+ Monte os acessérios somente com o plugue desligado da tomada.

+ As pegas de acessorios devem estar conectadas com seguranga
ao aparelho e ndo devem soltar-se por si s6. O centro de gravi-
dade da estrutura deve estar dentro da area de apoio.

+ Observe o0 manual de instrucdes dos acessorios.

/// Alimentagao elétrica / Desligamento do aparelho

+ Apo6s uma interrupcéo da alimentacdo elétrica, o aparelho reini-
cia automaticamente.

+ Aindicacdo de tensdo constante na placa de identificagdo deve
estar de acordo com a tensao de rede.

+ Atomada para o fio de conexao a rede deve ser de facil acesso.

+ O isolamento do aparelho da rede de alimentacédo elétrica so-
mente é garantido mediante retirada da tomada ou do plugue
do aparelho.

/// Para a protecao do aparelho

+ O aparelho somente pode ser aberto por um especialista.

+ Nao cubra o aparelho, nem mesmo parcialmente, por exemplo
com placas ou folhas metélicas. A consequéncia é o sobreaque-

cimento.



- Evite golpes e impactos no aparelho ou acessoérios. L

« Observe a limpeza da placa de apoio.

«» Observe a distancia minima: 5
- entre aparelhos: min. 100 mm,
- entre o aparelho e a parede: min. 100 mm,
- acima do aparelho: min. 800 mm.

> 100 mm >100mm

Uso adequado

/// Utilizacdo
- O agitador magnético é adequado para misturar e / ou aquecer substancias.

/1 Area de aplicacdo
« Ambientes internos semelhantes a ambientes de laboratério na area de pesquisa, ensino, comércio ou industria.

- A seguranca do usuario nao estara garantida se o aparelho for operado com acessorios que néo sejam fornecidos ou recomendados
pelo fabricante.

- se o aparelho nao for operado de acordo ao seu uso previsto.
- contrario as instrucdes do fabricante.

- se o aparelho ou a placa de circuito impresso forem submetidos a modificagdes por parte de terceiros.

Desembalar

/// Desembalar
« Proceda com cuidado ao desembalar o aparelho.
« Em caso de danos, registre as ocorréncias imediatamente (correio, transporte ferroviario, empresa transportadora).

/l1 Escopo de fornecimento

- Agitador magnético aquecida / Agitador magnético / Dispositivo de agquecimento
- Cabo de rede

« Instrucoes de servico



Colocacao em funcionamento

MS 4 \ MS 7 \Ms1o\ HS 4 \ HS 7 \ Hs1o\ HP 4 HP 7 HP 10

Mover o interruptor do dispositivo (A) para a posicdo OFF.

Colocacdao em Conecte o cabo de alimentacao (G)
funcionamento | Dispositivo é depois de ligar para o fornecimento de energia no modo “stand-by”
Ponto decimal direito da tela (C) luzes

Mover o interruptor do dispositivo (A) para a posicao ON

Depois de desligar ou desconectar a fonte de alimentacéo todos os
valores permanecem!

Defina a velocidade do motor para o batdo de operacao (E)

Agitar

Mover o interruptor do dispositivo (A) para a posicao ON

Depois de desligar ou desconnector a fonte de alimentacao todos os
valores permanecem!

Defina a a temperatura do jogo da placa quente para o batdo de ope-
racao (D) [para VHP (E)]

O valor definido é exibido na tela (C). Se a alimentacao da placa de
aguecimento é fornecido, o LED vermelho acende (B).

Na agitagao e modo stand-by depois de desligar o aquecedor no display
piscando HIkE é exibido enquanto a temperatura do espaco superior a
50°C.

Aquecimento

Mover o interruptor do dispositivo (A) para a posicao OFF.
Remover contato plugue.

Seguranga Contato termdmetro DIN 12878 classe 2 ligar a
tomada (H).

Mover o interruptor do dispositivo (A) para a posicdo ON.
Siga as instrugdes de funcionamento do termémetro de contato.

Referéncia: Display (C) indica a temperatura do jogo da
placa de aguecimento, mesmo quando um termémetro de
contato esta conectado.

Conexao contato ter-
mometro




Codigos de erro (HS / HP)

Eventuais problemas de funcionamento durante a operagao serdo identificados por uma mensagem de erro no display (C).
Nesse caso, proceda da seguinte maneira:
- Para cada mensagem de erro, o dispositivo deve ser sempre desligado para esfriar.
- Tome as medidas corretivas necessarias.
- Ligue novamente o aparelho.

Cadigo de erro

Causas

Solucoes

E1

A temperatura interna demasiado elevad

Desligue o aparelho demasiado elevad e deixe esfriar

E6 Motor blogueado - Barra magnética inadequado

- Reduzir a viscosidade

- Remova todos os objetos estranhos na maquina
E9 Circuito de seguranca ETC - Insira o plugue (G)

Inserir contato termémetro
Cabo de ligacdo, conector ou contato termometro defeituoso, troca

Caso nao for possivel eliminar a falha através das medidas descritas ou se for exibido outro cédigo de erro:
- entre em contato com o departamento de assisténcia técnica,
- encaminhe o aparelho, acompanhado de breve descricdo da falha.

Manutencao e limpeza

O aparelho é isento de manutencao.

/Il Limpeza

- Retirar o plugue de rede da tomada para a limpeza.

- Use somente agentes de limpeza aprovados pela IKA para efetuar a limpeza de dispositivos IKA.
Estes sdo, agua (tensoativa) e isopropanol.

- Para a limpeza do aparelho, use luvas de protecdo.

- Aparelhos elétricos ndo devem ser submersos em produtos de limpeza.

- Durante a limpeza, nenhuma umidade deve penetrar no aparelho.

- Se forem usados métodos de limpeza ou descontaminacdo diferentes dos recomendados, consulte a IKA.



/// Encomenda de pecas de reposi¢cao

Em caso de encomendas de pecas de reposicao, informe o seguinte:
- Tipo de aparelho,

- Numero de fabricacdo do aparelho, veja a placa de caracteristicas,
- NUmero de item e designacao da pega, veja www.ika.com.

/// Reparo

Solicitamos encaminhar para reparo somente aparelhos que estejam limpos e livres de substancias toxicas.

Para essa finalidade, solicite o formulario “Certificado de descontaminacao” junto a IKA, ou utilize o formulario disponivel para
impressao na pagina da IKA www.ika.com.

Em caso de conserto, encaminhe o aparelho dentro de sua embalagem original. Embalagens de armazenagem nao sao suficientes para
o envio de retorno. Utilize adicionalmente uma embalagem para transporte adequada.

Acessorios

« Para outros acessorios, consulte a pagina wwwv.ika.com.

Montagem da barra do suporte

+ Remover a cavilha roscada (F)

+ Retirar a capa protetora da barra do suporte.

+ Colocar uma arruela entre a caixa e a porca.

+ Aparafusar a barra do suporte manualmente até o encosto.
+ Apertar a M10 porca com uma chave de boca tamanho 17.
+ Montar o acessério com acoplamentos em cruz.




Dados técnicos

MS 4 HS 4 HP 4 Ms 7 HS 7 HP7 | MS10 | HS10 | HP 10
Tensao de operagao Vac 230 = 10%
Vac 120 = 10%
Vac 100 = 10%
Tens&o nominal Vac 230/50 Hz
Vac 120/ 60 Hz
Vac 100/ 60 Hz
Frequéncia Hz 50/60
Consumo de poténcia max. em 230 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
120 Vac W 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
100 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1070 1055
CramogepiEte
aD;;r?i(é?ise?e funcionamento % 100
gt
Humidade relativa admissivel % 80
Tipo de prote¢do conforme P2
DIN EN 60529
Classe de protegao I
Categoria de sobretensao I
Grau de sujidade 2
Utilizagcao do aparelho acima m max. 2000
Dimensdes (I x p x a) mm 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105
Peso kg 3 5 6




MS 4 HS 4 HP 4 MS 7 HS 7 HP7 | MS10 | HS10 | HP 10

Motor

Faixa de velocidade (continua) rpm 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 -
Display de velocidade Escala Escala - Escala Escala - Escala Escala -
Consumo de poténcia wW 15 15 - 15 15 - 15 15 -
Poténcia de saida W 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
(Angig;ndo quantidade maxima Itr 5 5 ) 10 10 B 15 15 )

Placa de aquecimento
Placa de aquecimento

mm 100x100 | 100x100 | 100x100 | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 260x260 | 260x260 | 260x260

Dimensoes

Poténcia de aquecimento em 230 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
120 VAC W - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
100 VAC - 250 250 - 1000 1000 - 1050 1050

Temperatura de superficie min. °C - 50 50 - 50 50 - 50 50

Temperatura de superficie max. °C - 500 500 - 500 500 - 500 500

Variagdo de temperatura* °C - +5 +5 - +5 +5 - +5 +5

Temperatura de seguranca

limitador (fixo) C - 550 550 - 550 550 - 550 550

* A um certo ponto, sem recipiente, as placa de aquecimento centro a 100 °C.

Reservado o direito de alteracées técnicas!

Garantia

Em conformidade com as Condicbes de venda e fornecimento A prestacdo da garantia ndo se aplica a pecas de desgaste e ndo é
IKA, o prazo de entrega ¢é de 24 meses. Em caso de prestacdo de  vélida para falhas que possam ser atribuidas ao manuseio incorre-
garantia, entre em contato com o revendedor especializado ou to, cuidados e manutencao insuficientes, contrarios as instrucoes
encaminhe o aparelho diretamente para nossa fabrica, acompan-  constantes neste manual de instrugoes.

hado da nota de entrega e uma descricdo dos motivos da recla-

macdo. Os custos do frete correm por sua conta.
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BAREH

MS4 | HS4 | HP4 | MS7 | HS7 | HP7 | MS10 | HS10 | HP 10
BIEBE Vac 230 + 10%
Vac 120 + 10%
Vac 100 + 10%
HEBE Vac 230/ 50 Hz
Vac 120/ 60 Hz
Vac 100/ 60 Hz
P Hz 50/ 60
BRBAINE, 7£ 230 Vac 30 270 255 30 1020 1005 30 1520 1505
120Vac W 30 270 255 30 1020 | 1005 30 1520 | 1505
100 Vac 30 270 255 30 1020 | 1005 30 1070 | 1055
FIERX TR w 25
SFRA TS % 100
ARTRRRE °C +5 ... +40
AT E % 80
3245 DIN EN 60529 P21
REER [
o E K5 I
WisRER 2
FRABKEE m max. 2000
SMER~T (W x D x H) mm 150 x 260 x 105 220 x 335 x 105 300 x 415 x 105
£ kg 3 5 6




MS4 | HS4 | HP4 | MS7 | HS7 | HP7 | MS10 | HS10 | HP 10
Ok
BESEE (ERIEE) rpm  100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 - 100-1500 | 100-1500 -
BRET ZE ZIE - ZE ZIE - ZE ZIE -
BAINE W 15 15 - 15 15 - 15 15 -
BHIER w 1.5 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
BAPHE H,0) Itr 5 5 - 10 10 - 15 15 -
TER
THEER mm  100x100 | 100x100 | 100x100 | 180x180 | 180x180 | 180x180 | 260x260 | 260x260 | 260x260
JNIMINE  7F 230 VAC R - 250 250 - 1000 1000 - 1500 1500
7 120 VAC R W - 250 250 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500
7€ 100 VAC R - 250 250 - 1000 1000 - 1050 1050
HESEMAEE °C - 50 50 - 50 50 - 50 50
BEERSMAEE °C - 500 500 - 500 500 - 500 500
BELE °C - +5 +5 - +5 +5 - +5 +5
TR ERE (BE) °C - 550 550 - 550 550 - 550 550

*HMBER—E, EREMARE. BEFCEEN 100 °C 1N,

RARSHEFLE, HFFITEH

REE KA ASREAELNRE 2 £, REHRMREEM
St T UK SRR B R SR AR 15 B

B IB AR R R TR

HEERERNAE, ERAELEBINGERHRTT K.

frig

RETBRTHHERER,
e FE R IR A BB A4 52 AV IRIR,

WAREATARETER, FHR



IKA

designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-StraRe 10, 79219 Staufen, Germany
Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059
eMail: usa@ika.net

CHINA

IKA Works Guangzhou
Phone: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika.cn

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162
eMail: sales.england@ika.com

BRAZIL
IKA Brasil

KOREA

IKA Korea Ltd.
Phone: +82 2 2136 6800 Phone: +55 19 3772 9600
eMail: sales-lab@ika.kr eMail: sales@ika.net.br
POLAND JAPAN

IKA Poland Sp. z 0.0. IKA Japan K.K.

Phone: +48 22 201 99 79 Phone: +81 6 6730 6781
eMail: sales.poland@ika.com eMail: info_japan@ika.ne.jp
VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited

Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietham@ika.com

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Phone: +60 3 6099-5666
eMail: sales.lab@ika.my

INDIA

IKA India Private Limited
Phone: +91 80 26253 900
eMail: info@ika.in

Discover and order the fascinating products of IKA online:
www.ika.com

IKAworldwide

IKAworldwide /// #lookattheblue

@IKAworldwide

Technical specifications may be changed without prior notice.
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